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Lae ; IT Märklin mini-club 68-85 
| mari in ` mini-club SET-Programm ; 69—72 Bausätze, Bahnübergang, Brücken 80-81 
mini-club ER E 
"Lokomotiven 4—7 D TEITUNG, d 
ris aan. 76—77 — Zubehör, rate: 85 


Güterwagen 78—79. 


Märklin | 86—95 


Bahnen, Lokomotiven, Wagen, 
Gleise, Zubehör 


Marklin-Sprint 96—101 


Bahnen, Renn- und Sportwagen, 
Fahrbahnstücke, Zubehör 


Märklin metall 102—109 


Alles spricht für Märklin: perfekte Präzision, 
geprüfte Qualität, erstaunliche Originaltreue, 
hohe Setriebssicherheit, unerschöpflicher Spielwert. 
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Modellbahnsystem fur Wechselstrom 
Maßstab 1:87 


Marklin HO Planen, bauen und fahren mit der Märklin Tips und Anregungen gibt Märklin für jede 
i HO bringt Vorteile. Vom ersten Zug bis zur Ausbaustufe, Leicht verständlich und abg 

R SCH EE groBen Modellbahnanlage. Kernpunktdes s t auf das übersichtliche Marklin-#O 

un as Fanren sicher Systems ist die Mittelleitertechnik für Wech- System mit dem unübertroffenen Spielwe 
selstrom — eine unübertroffene Märklin- 
Spezialität. Die klare Stromführung ist nicht 
nur betriebssicher, sie ermöglicht einfache 
Stromkreistrennungen und problemlose 
Schaltungen. 


Viele Märklin-Details erhöhen den Spiel- 
wert: zum Beispiel die TELEX- und RELEX- 
Kupplungen für originalgetreuen Rangier- 
und Fahrbetrieb. Auch weil die Märklin HO 
so herrlich handlich ist, wird Modellbahn- 
spielen unbeschwert und Eisenbahnfreude 
vielseitig. Deshalb bekommen junge Eisen- 
bahnfreunde die Märklin HO sehr früh in 
den Griff. Für große Modellbahner ist sie 
richtig durch permanente Betriebssicher- 
heit und unerschöpfliche Vielfalt. Und 
durch die originalgetreue Verkleinerung 
der großen Welt der Eisenbahn. 


K-Gleis (Kunststoff-Schienenschwellen) M-Gleis (Metall-Gleiskörper) Sichere Stromzuführung 
Sechsfache Verbindung von Gleis zu Gleis Dreifache Verbindung von Gleis zu Gleis durch Punktkontakte über den Schleifer 
durch zwei Schienenlaschen, zweifedernde durch federnde Schnappverbindung des zum Motor. Rückfluß des Stromes über 

Kontaktzungen des Mittelleiters und zwei Mittelleiters und die zwei Laschen der Lokräder auf beiden Seiten. 
Klauenkupplungen am Schwellenband. Fahrschienen. 


Klarer Stromverlauf Übergangsgleisstück Fahrtrichtungsänderung 
Ohne besondere Schaltkniffe sind alle verbindet einfach und sicher Metall- mit der Lok durch Linksdrehung des Bedie- 
Gleisfiguren möglich — auch Kehr- Kunststoffgleisen. nungsknopfes am Trafo (Uberstromimpuls 
schleifen. 


Automatische Kupplung RELEX-Kupplung 


Die Wagen kuppeln beim Auffahren selbst- Nach dem Entkuppeln können die Wagen 
tätig ein. Am Entkupplungsgleis kann von zum Abstellen geschoben werden, ohne 
Hand oder ferngesteuert abgekuppelt daß sich die Kupplung wieder schließt. 
werden 
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Guter Stromverlauf, Oberleitung 

weil auch beim eventuellen Verbiegen einer Wenn die Oberleitung als zweiter Strom- 
Schienemseroindungslasche über die kreis angeschlossen wird, können zwei 
zweite Lasdhe noch eine einwandfreie Loks auf demselben Gleis unabhängig 
Verbindung mergestellt wird. voneinander gesteuert werden. 


Stromkreistrennung Signale 
bei M-Gleisen durch Mittelleiter-Isolierung ermöglichen die vollautomatische Steue- 
5022, bei K-Gleisen durch Mittelleiter- rung der Züge. 


Isolierung 7522. Trenngleisstücke benötigt 
man nicht. 


TELEX-Kupplung 


An jeder Stelle der Anlage kann — fernge- 
steuert vom Transformator — abgekuppelt 
werden. 


Haftreifen, 

bei jeder, Lokomotive verwendet, steigern 
die Zugkraft durch Erhöhung der Haftrei- 
bung zwischen Rad und Schiene. 


Funkentstörung (Nn 
Alle Loks sind mit Funkentstörmitteln aus- 
gestattet. Alle Bahnpackungen tragen das 
Funkschutzzeichen gemäß VDE 0875. Mit 
dem Anschlußgleis 5131 bzw. 2192 oder 
Anschlußmast 7201 bzw. 7501 und mit der 
ausschließlichen Verwendung der in ihrer 
Entstörwirkung aufeinander abgestimmten 
Märklin-Artikel und der dafür angegebenen 
Märklin-Trafos ist die Einhaltung der ge- 
setzlichen Vorschriften über die Funkent- 
störung gewährleistet. 


Marklin-Modelle 
Qualitat und Originaltreue 


Marklin-Lokomotiven Diesellokomotive 3065 

sind Meisterwerke der mit Märklin-TELEX-Kupplung 
Technik und Modelltreue. 
Viele Präzisionsteile er- 
geben dassicher funk- 
tionierende Ganze. Fein 
und trotzdem robust. 
Klein und trotzdem 
leistungsstark. Über 
100 Jahre Spielzeug- 
technik sind die Basis 
des Märklin-Erfolgs. 


Lfd. Nr. Benennung 


1 Lokomotiv-Aufbau (komplett) 
mit 
2 Lichtkörper (oben vorn) 
3 Lichtkörper (oben hinten) 
4 ` Lichtkörper (vorn bzw. hinten) 
5 Dach 
6 Senkschraube 
Tå Treibgestell (komplett) 
mit den wichtigsten Teilen: 
8 Beisatzrad 
9- Lagerbolzen 
10 Beisatzrad 18 14 17 12 
11 Lagerbolzen 
12 Zwischenradsatz 
13 Zwischenradsatz 
| 14 Zwischenradsatz 
| 15 Treibachsenteil mit Haftreifen 
| 16 Treibkurbel 
| 17 Treibachsenteil 
18 Treibachsenteil 
19 Treibrad 
mit 
20 Haftreifen 
21 Kurbelscheibe 
22 Treibrad 
23 Treibrad 
24 Puffer 33 
25 Feldmagnet 
26 Anker 
27 Motorschild 
28 Zylinderschraube a 
29 Burstenpaar 
30 UKW-Drossel 
31 Fahrtrichtungsschalter 
mit 
32 Zylinderschraube 
33 Glühlampe 
34 Sprengring 
35 Kuppelstange 
36 Sechskantansatzschraube 
37 Magnet zur TELEX-Kupplung 
38 Kupplungshaken 
39 Anker 
40 Kupplungsfeder 
41 Zylinderschraube 
Zylinderschraube (Isolierung) 
42 Kontaktplatte 
43 Schleifer 


44 Senkschraube 
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Unser Vorschlag füreinen SE 


syste matischen Anfang S 


Die hier gezeigte Anlage 
Die Artikel, die wir nicht in un: 
erhalten Sie im Spielwaren-F 


mit To an na / 7298 


st durch Zubehör wesentlich erweitert. 
em Zubehör-Sortiment führen, 
achgeschäft 


Bu 


ease Be 


EE E Es 
See T 15 
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märklin 
Am Anfang steht eine 


Geschenkpackung S mit einem 
Personenzug S 2920—2927 

oder einem 

Güterzug S 2930—2937 
jeweils mit Transformator und Gleis- 
oval (siehe Seite 11). 


Die erste Ausbaustufe ist eine 
Erweiterungspackung E 5190 oder 
Erweiterungspackung E 5191. 


Ab hier bieten sich drei weitere 
Gleisausbaupackungen zum Aufbau 
der idealen HO-Anlage an: 
Doppelgleispackung T1 5192 
Bahnhofsgleispackung T2 5193 
Rangiergleispackung T3 5194 


Die Krönung erhält das Aufbau- 
programm Märklin SET-HO durch 
die Oberleitung HO. Einen sehr 
interessanten Vorschlag hierzu 
finden Sie auf der Seite 10. 


Das Märklin-Sortiment bietet 
außerdem manches an Zubehör, 
das eine Bereicherung der Spiel- 
möglichkeiten bedeutet, z. B. 
Signale, Brücken, Drehkran, 
Leuchten usw. 


Diese drei Gleispackungen T 1, T 2 
und T 3 konnen in beliebiger Reihen- 
folge variiert werden. Hier sind 
lediglich vier Wege gezeigt, die vom 
kleinen Anfang zur idealen HO- 
Anlage führen. Je nachdem, welche 
Spielmöglichkeit bevorzugt wird, 
kommt einer dieser vier Wege in 
Betracht oder auch eine weitere 
selbstausgedachte Variation. 

So einfach ist dieser Ausbau zur 
idealen HO-Anlage mit dem 
Aufbauprogramm Märklin SET-HO， 


Güterzug S 2930—2937 
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Erweiterungspackung E : Inhalt: 

10 gerade Gleisstücke 5106, 2 gebo- 
ne Gleisstücke 5206, 1 Paar 

Weichen für Handschaltung 5221 und 

Anleitung zum Ausbau der Anlage 


See 506 "ee "oe 3108 
BE a 
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5106 5106.7100, N 
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| Märklin SET-HO, der Weg 
zu einer vorbildlichen Anlage 


Doppelgleispackung T 3 Inhalt: 

2 gebogene Gleisstücke 5100, 

6 gerade Gleisstücke 5106, 1 elektro- 
magnetisches Bogenweichenpaar 
5140, 6 gebogene Gleisstücke 5200, 
1 Stellpult 7072, 1 Verteilerplatte 
7209, dazu Anschlußmaterial wie 
Kabel, Muffen und Stecker ` Anlei- 
tung zum Ausbau der Anlage 


Erweiterungspackung E : Inhalt: 

10 gerade Gleisstücke 5106. 1 elek- 
tromagnetisches Weichenpaar 5202, 
2 gebogene Gleisstücke 5206, 1 Stell- 
pult 7072, 1 Verteilerplatte 7209, dazu 
Anschlußmaterial wie Kabel, Muffen 
und Stecker - Anleitung zum Ausbau 
der Anlage 


5106 


Bahnhofsgleispackung T 2: Inhalt: 

2 gebogene Gleisstücke 5100, 

6 gerade Gleisstücke 5106, 2 gerade 
Gleisstücke 5129, 1 elektromagne- 
tisches Bogenweichenpaar 5140, 

1 gerades Gleissttick 5210, 1 Stell- 
pult 7072, 1 Verteilerplatte 7209, dazu 
Anschlußmaterial wie Kabel, Muffen 
und Stecker : Anleitung zum Ausbau 
der Anlage 


Se ewe 5306 5108: 


5194 


Rangiergleispackung T 3 - Inhalt: 

9 gerade Gleisstücke 5106, 1 elektro- 
magnetisches Weichenpaar 5202, 

1 doppelte Kreuzungsweiche 5207, 

1 Stellpult 7072, 4 Prellböcke 7190, 

1 Verteilerplatte 7209, dazu Anschluß- 
material wie Kabel, Muffen und 
Stecker - Anleitung zum Ausbau der 
Anlage 


Märklin-Toporama für Aufbau- 
programm Märklin SET-HO zur 
idealen HO-Anlage - Naturge- 
treue Modellbahnlandschaft von 
der Rolle - Mehrfarbige Ausfüh- 
rung - Vorgedruckte Gleisstrek- 
ken bis SET 123 - Plastische 
Wirkung durch beflockte Gras- 
flächen - Größe 205 x97 cm 


Eine sehr zu empfehlende Berei- 
cherung für Märklin SET-HO ist 
das Märklin-Toporama 7298. 
Dieses Toporama kann bereits 
ab Stufe E (5190, 5191) verwendet 
werden. Die Gleisführung ist vor- 
gedruckt bis zur Stufe T 3 (5194). 


Und die Anwendung dieses 
Toporamas? 


Ganz einfach: Die Toporama- 
Matte wird auf eine Platte gelegt, 
geleimt oder befestigt (je nach 
Wunsch), die Gleise entspre- 
chend dem Vordruck in ‘/:-GroBe 
verlegt, die Anschlüsse herge- 
stellt, und schon kann die große 
Fahrt beginnen. Es ist kein 
Geländebau mehr notwendig, 
denn dieses Märklin-Toporama 
hat bereits Wiesen, Bäche, Seen, 
Straßen und Stellflächen. 


Unterleitung 


Zeichenerklarungen 
zum Gleisplan 


7009 7009 
B2 
Fahrstrom-Anschlußmast für Ober- Fahrdrähte mit ande 
Rotes Kabel an rote Buchse garnitur 7004 (Schraube, Mutter 


leitung, 
am 2. Falls nicht ohnehin schon Mund SE ver 
eine ng — braunes Kabel — „bunden 

| 5 die t ity) 
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Geschenkpackungen fur den Anfang, 
fahrbereit (mit Transformator) und ausbaufahig 
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Alle Zugzusammen- 
stellungen dieser 
Seite mit Gleisoval 
und Transformator 
mit Bahn- und 
LichtanschluB. 


2920 S ovo 


Personenzug mit Transformator - Mit 
EE 2 Personenwagen, 
12 gebogenen Gleisstücken 5100, 

1 geraden Gleisstück 5106, 1 Anschluß- 


gleisstück 5131 mit eingebautem Konden- 


sator zur Funkentstorung und 1 Trans- 
formator » Zuglänge 35 cm : Nach VDE 
funkentstört 


2926 S sows 
2927 S 110 Volt USA 


Der diesen Bahnpackungen beigefiigte 
Transformator besitzt wie alle Marklin 
Bahntransformatoren Anschlüsse fil 

Bahn und Licht/ 'Magnetartikel und gibt 


außerdem Uberspannung zum Umsteuern 


der Lokomotiven ab. Mit dem Transfor- 


mator kënnen auch groBere Lokomotiven 


oder zusatzlich Weichen oder Signale 


betrieben werden. Bei Überlast: oder 


zu hoher Temperatur schaltet der 
tormator ab. 


marklın 


Die Transformatoren dieser 


rans- Anfangsgarnituren sind einzeln 


nicht erhältlich. 


Vollausbaufähige 
Anfangsgarnituren 


2930 Su 
Mit Loko- 


mit Transformator - 
SE five 2000, 2 Güterwagen, 12 geboge- 


nen Gleisstücken 5100, 1 geraden Gleis- 


stück 5106, 1 Anschlußgleisstück 5131 


mit eingebautem Kondensator zur Funk- 


entstorung und 1 Transformator : Zug- 
länge 34,5 cm - Nach VDE funkentstört 


2936 S now 


2937 S 110 Volt USA g Vue E 


Für die uren 2920—2927 
und 2930— ambfenlan Wir Märklin 
SET-HO, das amm zur 
idealen HO-Anl: mit Artikeln E 
ee 5191), TA ( une 
liche Beschreibungen 


auf den Selten 7-1. 


märklin 
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Anschiup der Transformatoren 
nur an Wechselstrom. 
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e Z e 1 J u Zuglange 119 
ug-Wagen 4092, 4093 entstörung ar elekt t entstört 


Le MEN TH 
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wir M 
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entstort Seiten 7—1 


bi 


Mit Gleisoval - voll ausbaufähig = 
ohne Transformator 


Wa a JUN sech 


Für den weiteren Ausbau der Zug- 
zusammenstellung 3185 empfehlen wir 
aus dem Aufbauprogramm Märklin 
SET-HO die Artikel T 1 (5192), T 2 (5193) 
und T 3 (5194). Ausführliche Beschrei- 
bungen auf den Seiten 7—10. 


y Geschenkpackungen — eine gute Idee 


Diese größeren Zugzusammenstellungen 
haben es in sich. Sie eignen sich nämlich 
nausogut zum Verschenken wie zum 


elberschenken. Sie kaufen nur einen 
Transformator hinzu, und die Anlage 
ist sofort fahrbereit. 
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licht-Spitzen- ngshaken 
etallc d 


von Lok- 


r Kess und 


ngeirieben d 
t hrgestell aus 


r Heusing 


hrer und 
Q = 7152 


EN 7185 Q = 60015 


Eisenbahn- 
bahn gebaute 
S sich a Is Su 


Preußiscl 
unne = E o 


Personenzug! 
glück! lichs 
Wirtschaftlichk ket fi und ade) für d 
ung onien zu gi obti 


7 Jahren konn- 
we t) ech auch vo 
auch vor 


ten Loks dieser 
nach Fi ckwarts versetzien oritlen 
D-Zügen im süddeutschen Raur 


stellung der »K. Bay = 
den bayerischen W i 
20 D-Zug-Wagen un 


€ nrzeug 
Wag gen »019472« imi 


Von den Drzug.Gep: okwage en Pw 


von 


> der Zeit wurden 
ee 


73 und die 


musterung des letzten 
Wagen umfassenden Serie, 


n des D-Z Zug- -Wagens 4136 
4137 siehe Seite 39. 


Tenderlokomotive 


Tenderlokomotive nach einer Lander- 

bahntype mit der ©: 

1 Achse angetrieben - Py Haftreifen - 

Fernsteuerung für Vor- und Rück- 

wärtsfahrt  Grün-schwarzes Kunst- ` 
 Wasserkästen und 


Tenderlokomotive 


3000 


Tenderlokomotive : Modell der Bau- 
reihe 89 mit der Achsfolge C - 

3 Achsen angetrieben - 2 Haftreifen 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt : Beleuchtetes Dreilicht- 
Spitzensignal : Mattschwarzes Kunst- 
stoffgehäuse : Fahrgestell aus Zink- 
druckguß - An beiden Enden Kupp- 
lungshaken : Länge über Puffer 11 cm 


0-7 === 7185 Q = 60010 


»BR 74« Ein begehrtes 
Märklin-Modell 


reihe 74 der Bundesbahn 
mit der Achsfolge 1’C - 3 Achsen an- 
“2 SE Nacibildung 
der Heusi Fern- 
steuerung fur Se und | 
fahrt- Beleuchtetes DrelichSpitzen- 


Ku g mit Vorentk 
(REL 人 
0 =7153 es = 7185 @ = 60010 


Dampflokomotiven 


Tendenokomeative 
‚Führerstand : Fahrgestell aus SE nach einer ZinkdruckguB - An beiden Enden 
Zinkdr om beiden Enden Länderbahntype mit der Achs- Kupplungshaken » Lange über 
Kupplungshaken : Länge über folge’C : 1 Achse angetrieben - Puffer 10,8 cm 
Puffer 10,8 cm 2 Haftreifen - Fernsteuerung für Vor- 


und Rückwärtsfahrt - Mattschwarzes 


Q = 7154 >= 7185 Kunststoffgehäuse - Fahrgestell aus ()=7154 === = 7185 


Durch die Verwendungs- 
SE fur den Personen- und 
Guterzugdienst, insbesondere für 
den Rangierbetrieb auf Verschiebe- 
bahnhöfen, ihre Forr und 
leichte Aufgleisbarkeit, haben sich 
piera Tenderlokomotiven viele 
erworben. Gute Kurven- 
SE hohe Leistungsfahig- 


keit und Harmonie in der Form- 

gestaltung sind die besonderen 

Vorzüge dieser Modelle 

1902 wurde die erste dieser Heiß- Jahren im Stadt- und Vorortverkehr ahrten und im Verschiebedienst 

dampf-Tenderlokomotiven von der unermüdlich ihren Dienst taten. m Einsatz. Die Lokomotiven 

Königlichen Eisenbahn-Direk Jm Laufe der Jahre sind fast 1000 waren 11,80 bis 12 m lang. Mit 

Berlin in Dienst gestellt. Sie be- dieser sehr zuverlässig aschi- ihrem Dienstgewicht von 70 t konn- 

währte sich so gut, daß nen worden. Als sie in Berlin ten sie bei Vorwärts- oder Rück- 
Maschinen dieses Typs bis zur ü geworden waren, kamen wärtsfahrt 80 km/h erreichen. 

Elektrifizierung der Ber Stadt- sie in Eis 

und Ringbahn in den zwanziger Direktionen tür kurze Personenzug- 


Originalgetreue Details, 
große Zugkraft 


a 
»BR86« 
Einheitslokomotive der 
Deutschen Bundesbahn 
mit Märklin- x 
TELEX-Kupplung 


Dreilicht-Spi i 

detailliertes schwarzes Kunststoff- 

ahrgestell aus Zi An bei- 

den Enden Märklin- é 

Länge über Puffer 15,8 cm Von, ; 
0-18 == =7164 = 60015 schinen übernommen, die inzwischen 
Mehrzwecklokomotive 


r 
tender - “Modell dar Baureihe 28 der 
E der Achs- 


folge 1’C 
een: ‚Nachbildung der Hous 


druckguB : Vorne Kupplungshaken, am Die Einheitslokomotive der Baureihe 24 
Tender automatische Kupplung mit Vor- wurde bei der Deutschen Bundesbahn 
entkupplung (RELEX) - Lange über zur Beforderung von Personen- und 
Puffer 20 cm Se thre Hochst- 
0 = 7153 ees = 7185 Q = 60010 geschwindigkeit betrug 90 kmih. 


Die schöne »P Be 
als Märklin-Modell 


0 = 7152 ws = 7185 @ = 60015 Se 


Dampflokomotiven 


Schnellzuglokomotive 
mit Schlepptender 
»S 3/6« 


mit Schlepp- Beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal - Länge über Puffer 24.9 cm - Eingerichtet 
tender - Modell der S 3/6, Bauserie |, Dunkelgrunes Metallgehause mit gel- für den Einbau des Rauchsatzzubehörs 
der ehem. Königl. Bayer. Staatsbahn, ben Kesselringen - Windschneide am 7227 (siehe Seite 51) 
mit der Achsfolge SCH -3 Achsen aii- Führerhaus - Sehr feine Detaillierung 0-72 == =7185 Q= 60015 
| getrieben - 2 Haftreifen - Nachbildung der Armaturen» Fahrgestell aus Zink- K 35 © 
W der Heusinger-Steuerung - Fernsteue- druckguß - Am Tender automatische 
4 rung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) 


»BR 18« 
Schnellzuglokomotive 


| A 


Schnellzuglokomotive mit Schlepp- 
tender - Modell der Baureihe 18° der 
Deutschen Bundesbahn (bayer. S 3/6, 
Bauserie i) mit der Achsfolge 2°C1’ 

3 Achsen angetrieben - 2 Haftreifen - 

| Nachbildung der Heusinger-Steuerung - 
3 Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 


fahrt - Beleuchtetes Dreilicht-Spitzen- Kenner bezeichnen die bayerische S 3/6 Baureihenbezeichnung 18‘ erhielten, 
signal : Mattschwarzes Metallgehäuse - mit ihrer wuchtigen Zylin ppe, vielfach vor internationalen D-Zügen, 
| Sen ae Aime Von ; dem übersichtlichen Barrenrahmen, darunter auch dem »Rheingold«, einge- 
M n Windschneiden typischen i 
| Tender a 人 vor: den und dem typischen setzt. Sie erreichten eine Höchstge- 


Mi 
Einbau des a N 7227 
(siehe Seite 51) 


H WE 7152 au = 7185 @ = 60015 


Kranzschornstein als die schönste schwindigkeit von 120 km/h bei einem 

2 tive schlechthin. Dienstgewicht von 92,3 t. Ihre Lange über 
4 die Puffer betrug 21,22 m. Die letzte Ma- 
schine dieser Art mit der Nr. 18 478 
wurde im Juli 1960 ausgemustert. 


Lokomotive mit 
Schlepptender der 
全 Belgischen Staatsbahnen 


Lokomotive mit Schlepptender - Modell 
der Serie 64 der Belgischen Staatsbah- 
nen (NMBS/SNGB) mit der Achsfolge 
2'C - 3 Achsen angetrieben - 2 Haft- 
reifen - Nachbildung der | Heusinger- 
Steuerung - Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtsfahrt - Beleuchtetes Dreilicht 
Spitzensignal - Grünes Male 
Kesselringe und äußere Leit 
bronzefarben : Fahrgestell aus Zink- 
druckguB - Vorne Kupplungshaken, am 
Tender automatische Kupplung mit Vor- 

entkupplung (RELEX) - Länge über 
Puffer 21,4 cm 


0 = 17122 sm = 7185 Q = 60015 


Dampflokomotiven 


a 
Schwere 
Güterzug- 
lokomotive 
mit 
Kabinen- 
tender 
an unterteilt - Nachbildung 
der Heusing rung : Fern- 
Schwere zuglokomotive mit steuerung für Vor- und Rückwärts- 
- Modell der Bau- fahrt - Beleuc Dreilicht-Spit- 
bahn mit der Achsfoige 1 detailliertes KU | ge 
5 Achsen über verdeckte : NN aus Zinkdruck- 
angetr -4 Haftreifen - Fahr- aus Vorne Kupplu ‚am 
gestell zur Erreichung Kur- t >= Kupplung mit 
vengängigkeit in zwei kig mit-  Vorentkupplung (RELEX) - L 
einander gekuppelte Tre 26,1 cm - Die L 


satzes 7 
Seite 51) 
0 = 7153 2 = 7164 SES 


Die wegen ihrer geringen Achslast 
von nur 15 t auf Nebenbahnen ein- 
setzbare Güterzuglokomotive 


e mit 
der heutigen Baureihenbezeich- 
nung 050 wurde mit über 3000 Ma- 
schinen von nahezu allen euro- 


AÈ O > 


liegt bei 80 km/h, wobei eine Lei- 
EHNEN 
Lange über Pufter 22,94 m. 


3085 rung für Vor- und Rückwärtsfahrt 
ie ecg Patrape ats, signal - Í 
tender - Modell der Baureihe 003 Metallgehäuse in sehr feiner Detail- 


Französische 
Schnellzug- 
lokomotive 


Vor- und Riickwartsfahrt » Beleuch- 
EE den Farben G 

gehäuse in rün 
und Schwarz - Bronzefarbene 


ehemaligen Französischen Staats- 
eisenbahn mit der Achsfolge 2°C1’ - 


3 Achsen angetrieben - 2 Haft- Kesselri » Windleitbleche - 
reifen - Nachbildung der Heusin- Feindetaillierte Armaturen - Fahr- 
ger-Steuerung - Fernsteuerung für gestell aus ZinkdruckguB - Am 


GE Die Lokomotive ist fur den 
des Rauchsatzes 7226 vor- 


Eee are Sans si) 
0= 7152 Ax = 7164 Q = 60015 


das i 
SE Zo 
Oms < 三 7185 Biz 三 60015 


ndem sich bei anderen Li notiven 


stromiinienverk 


mit Vor- 


= L Lange über Puffe: 7 Hëchs fi 

57 j; = 

= L digkeit von 140 km/h entwick worden 
A 152 aoe = 60015 

L (52 Gs 2 60015 


E-Lokomotiven 


a 


Elektrische Schnellzug- 
lokomotive »111« 


anze 


Elektrische Schnellzuglokomotive - 
Modell der Baureihe 111 der Deutschen 
Bundesbahn mit der Achsfolge Bo Bo - 

2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt - Auf den Stirnseiten beleuchtetes 
il 】 


Unterleitung - Kunststoffgehause in den 
Farben Ozeanblau/Beige - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - 

2 federnde Dachstromabnehmer : Loko- 
motivrahmen aus Zinkdruckguß - An bn 
den Enden automatische K 
Vorentkupplung (RELEX) - Lange SC 
Puffer 19,1 cm 

men =e=r164 Q = 60015 


»141« Die vielseitig 
verwendbare A 
elektrische Lokomotive 


3034 


Elektrische Lokomotive - Modell der 
Baureihe 141 der Deutschen Bundes- 
bahn mit der Achsfolge Bo Bo : 2 Ach- 
sen angetrieben - 4 Haftreifen - Fern- 
steuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - 
Auf den Stirnseiten beleuchtetes Drei- 

cht-Spitzensignal - Umschalthebel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und Unter- 
leitung - 2 federnde Dachstromabneh- 
mer - Metallgehäuse ozeanblau/beige « 
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rah- 
men - An beiden Enden Kupplungs- 
haken mit Vorentkupplung - Länge über 
Pufier 17,5 cm 


077s emp 8=6015 


Baureihe 247 Ger Deutschen Bundes- 
Gene Wie 3084, jedoch Gehäuse in 
grüner Ausführung 

0-72 er GQ = 60015 


Elektrische Schnellzug- 
lokomotive »110« 


Bundesbahn mit der Achstolge Bo Ber - 
chsen angetrieben - 4 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt - Aut den Stirnseiten beleuchtetes 
Dreilicht-Spitzensignal - Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung - Blaues Metallgehäuse - 
Hervorragende Wi Se E ae 
aufbauten - 2 federnde | 
nehmer - Dach silbern - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Ben An 
beiden Enden Kupplungshaken mit Vor- 
entkupplung » Länge über Puffer 18,1 cm 
(0-78 = =764 @ = 60015 


Seit Ende Dezember 1974 stehen bei der 
Deutschen Bundesbahn 


Die Elektro-Lokomotiven der Baureihe 
110 wurden ab 1956 von der Deutschen 


Bundesbahn angeschafft. Die 110 ist als 


Schnellzuglokomotive für 150 km/h 
Höchstgeschwindigkeit zugelassen. Die 


Lok der Baureihe 110 hat 4 Fahrmoto: 
E 


21 


| Cee Rangier- 
iotive »EA 800« 


ee -50 km/h 
ausgestattete 
rzugkraft von 
zu entwickeln. Sie 
60t und hat eine Lange von 
ktrische Lokomotive - Modell einer 10,20 m. 
ystem-Industrie-Lokomotive des 
300 mit der Achsfolge Co - 3 Ach- 
trieben - 2 Haftreifen - Fern- 
für Vor- und Riickwartsfahrt 
Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb 
für Ober- und Unterleitung - Auf den 
Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht: 


Ho SE 
Di mit GH 


Sp otes Kunststoffgehause 
Eir nabnehmer - Fahr- 


gestell aus Zinkdruckguß - Fein detail- 
chslagerblenden - An beiden 

| Kupplungshaken stands t 

11,2 cm 

dei <= 4 =7185 ( = 60015 


r) 
a J 022 
Elektrisch 


` Modell 


El ’komotive - 


ES und Riickw 
Auf den Stirnseiten beleuchtete 
licht-Spitzensignal - 
wa nweis Be 


“aah EEN nura 
Hochstgeschy vindigk 
uch mit de 


lung (REL 
0= 7153 


Französische 


Hochleistungs 


zn ‘Hoe SE 
Lo} omotiven we B aureih 
A 


4 


ben - 4 Haftr 
Vor- und Rückwärtsfahri Lë 
Stimseiten 2 beleuch 
en um wan 


ul 

beide n Enden Kupp- 
1 nit Vorentkupplung - "Länge 
über Puffer 18 cm 


WE 三 7153 chs =7164 Q = 60015 


= 


e 


— ? — = 


he elektris che e 


Ital Ze isc 
Lokomotive 


> 
3035 
Bic sce Lok omctveg Modell d der 
Bau 124 der ji tali enischen | 


ine E 4 
CS 


je 

Fernsteuerung 

fahrt Auf den Sti 
pen: 


heb 
eb für Ober- und Ur = ` 
ernde Dachstromabr U 
nes e lause An beiden 
K nm ES 


pplung 
Q = 60015 


ied ırzwecklokon 
der Österreichiscl 
Bundesbahnen 


2 2 A Asch 

Fernsteuer 

vor ae ne Auf den Stim- 

seiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzen- 

al me nen, zum wahlweisen 
b für Ober- und | poeta 


Rotes K unststoffgehäuse - Eingesetzte 
Fenste mit plastischen Rahmen - "2 Ein- 


holm-Dachstromabnehmer - Untergestell 
aus Zinkdruckguß An beiden Enden 
Kupplungshaken - Länge über Puffer 
17,5 cm 


0 = 7153 = = 7164 Q = 60015 


Elektrische Lo 


komotive 


der Nederlandse 
Spoorwegen 


aftreifen : Fe 
SE ae sew 


- 


im wahlweisen 
SC Untere tt 


Igeh fed 
Bache omabr ehmer Eingesetzte Fen- 
t plastischen Rahmen : An beiden 
EH Lange tiber 
Puffer 19,6 cm 


0 = 1154 


>= 7164 KR = 60015 


EE 048 in Dienst 6 六 
wurden. Durch Thyristoren wird der der 


了 


TID 
WW A 


~Hz-| Wech- 
de ol n 


Fahrleitung entnommene 167/3 
se Sa in a dal 7 
F 


), womit 

é 1 lange 
otive eine E Höchs g eschwindigkeit 
; km/h erreicht. 


E-Lokomotiven 


Schwedische Der Typ Da wird von den Schwedischen 
elektrische Lokomotive ee a 
Achsdruck mit 15 oder 17 I 


3030 AED 
reihe Da der Schwedischen Staats- 
bahnen (SJ) mit der SE KOS 
E 2H 2 Haltreifen « 
ernsteuerung für Vor- und WEE 


fahrt PS SEILER beleuchtetes 
EE 
|: 2 federnde 


Hmm eg Q = 6015 


7 


Interessante Bei dieser sehr modern konstruierten 
schwedische entaommene 16%/-Hz-Wechselstrom P 
Mehrzwecklokomotive wandelt Ee 


76tunderreicht ` 
en en 15,50 m lang. 


ve: KI 


druckgu8 : An beiden Enden Kupplungs- 
haken : Länge über Puffer 17,5 cm 
0-78 ess = 7164 Q = 60015 


Die starke Mehrzweck- Die Ae 6/6 hat die Schweizerische Bun- 
lokomotive der desbahn fur die internationalen Perso- 
Schweizerischen 
Bundesbahnen 


Elektrische Mehrzwecklokomotive - 
le 
rischen Bundesbahnen (SBB) mi 
Achsfolge Co’Co SE 


0-78 sënn Oms 


Mit Oberleitung Zweizugbetrieb 
auf einer Schiene 


k > 
Schnellfahr- Das ist zur Zeit die eleganteste, stärkste berechnet. Sobald der Gleisunterbau 
ER Ne | i a und schnellste elektrische Schnelitahr- auf den entsprechenden Strecken vor- 
lokomotive »103« lokomotive der Deutschen Bundesbahn. gerichtet ist, fahren die mit einer 103- 
Sie ist 19,50 m lang, die 6 Achsen wer- E-Lok bespannten Schnellzüge 200 km/h 
x den von 6 Motoren angetrieben. Ihre Höchstgeschwindigkeit. All das GroB- 


Stundenleistung von annähernd 6600 kW artige, das in dieser Maschine steckt, 
(8000 PS), ihr Dienstgenlcnt von 112 t spiegelt sich in dem kleinen Märklin- 


305 4 und ihre j von Modell wider. 
a 32.000 kg si. für die 
Ehe Schnellfahrlokomotive : Mo- 
dell der Baureihe 103 der Deutschen 
Bundesbahn mit der Achsfolge Co’Co’ - 
3 Achsen angetrieben “4 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt - Auf den Stirnseiten beleuchtetes 
Dreilicht-Spitzensignal - Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung : Lokomotivrahmen aus 
Zinkdruckguß : Besonders tiefliegender 


Schwerpunkt - ale in den 
TEE-Farben Beige/Rot aufbau 


aluminiumfarbig : Eingesetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen : 2 federnde 
Dachstromabnehmer : An beiden Enden 
EE - Lange über Puffer 
21,9 cm 

Q=7153 == =7164 9 = 60015 


Guterzug- 
GC »151« 二 


| 3057 SS 


Elektrische Giiterzuglokomotive 
dell der Baureihe 151 
Bundesbahn u eo 


jungehaken » Lange über Puffer 22,2 om 
Q = 7153 ees = 7164 Q = 60015 


Güterzug- Die Erhöhung der Geschwindigkeit der stellt werden, das mit nur 118 t Dienst- 

B ; schnellen Güterzüge auf 120 km/h mach- gewicht eine Antahrzugkralt von 45 t 

lokomotive »151« te die Entwicklung einer neuen schwe- entwickelt und das mit seinen 6 Fahr- 
ren Güter, tiven motoren von insgesamt 6540 kW. 
Durch die bewährter au- (8900 PS) Dauerleistung einen Zug mit 


tejle aus anderen Lokomotiven konnte 1000 t Gewicht in der Ebene mit 120. km/h. 
schon in kurzer Zeit ein sehr leistungs- zu befördern vermag. Die Lokomotiven 
starkes Triebfahrzeug auf die Rader ge- der Baureihe 151 sind 19,49 m lang. 


Ne een g = 60015 > 


z= 


©) (C1) 
+ 4 Hattr 


ein den wurdel 
Enden autom 


forer 


lung Wei- 


@=60015 
et 


Diesellokomotiven 


+ 


p 


i GE 
Lokomotive »DHG 500« 


3078 | 


0=7154 ES=7186 8=6015 


人 


` Diesel-hydraulische 
Rangierlok »260« mit 
Marklin-TELEX-Kupplung 


TELEX siehe Seite 17 


tirns iten be- 

- Eingesetzte 

Fenster mit plasti n Rahmen Fahr- 

tell aus An beiden 
über Puffer 12 cm 


Diesel-hydraulische 
Lokomotive »212« 


E 
übertragen werden. 


14 cm GE 
Motors konnten 


Anordnung des “Unclezugtatdesstarkep Motors SE 

SE E Ir kiginen Gang hat 
beim Vorbild sehr schmal Personen- als auch bei Güterzug- e Lek dlog 

Q=7154 =e=riea 9=60010 wurde ein Zweigang-Getriebe ein lim gtoßen Gangilatiisiei00‘km/f, 


| 27 


4 Heft 


Lok-Typ stim 
Typ 204 weitg 


GE 
der / Atci nis 


Kupplungs 
Länge 17,5 ci 
7185 Ọ = 60015 


S g 


pplung (R 
71 54 


r- und Rü ick- 
leuch- 


Die dritte Kraft 
im Eisenbahnbetrieb 


> 


Diesel-hydraulische 
Schnellzuglokomotive 
»220« 


Q=7154 enen Q = sooo 


- Diesellokomotive »216« 


0 = 7154 = = 7164 g = 80015 
Die h * Modell der Baureihe 
een 
führung 

0 = 7154 =e = 7164 Q = 60015 
Diese Diesellokomotive der Baureihe 216 
wird im E 
SE 
ein Mit der Me 


EE 1900 PS er- 
relent sle 120 kmh Höchsigeschwin. 


peee 
lokomotive der 
Belgischen Staatsbahnen 


Belgischen i 
SNCB) mit der Ach: Co’Co’ - 3 Ach- 

Ge Vor ung Hina u 

t und Ruc hrt Die be Mehrzweck- 
Auf den Stirnseiten beleuchtetes Drei- tive Typ 204 wird diesel: 
i ignal : Grünes Metallge- rieben. Mit Ihrer rund 1300 kW 
hause ` Dach schwarz - 1750 PS) wird sie vor 
Fenster mit plastischen en + An t aber auch vor 
beiden Enden Kupplungshaken Länge und 
über Puffer 20,5 cm und erreicht 140 km/h Höchstgeschwin- 


= 
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Model! 
rischen TR, 


SS-Zuges, b 


Be en 


einem kombi 


sewagen und einem 


Bem Erstklaß- 


wagen mit gr 
Länge 


Dach grau - Eingesetz 
stischen Rahmen 


'orblld 


[gehäuse 


ind Steuerwag 
Kunstst 


n: Je 


Speise: 


grau 


schen 
i 
i = KRISE an 
1 SC ıenenpus 
| 2 SNe : 
| mit Beiwa 


LV 4 
KUNS 


} = 60010 


3077 


Schienenzeppelin nach Syste 
t 4 


sonderen Motor angetriebene Luft- 


ders eng si 


Wagenübergänge 
2 


rote Schluß 


jerwagen m 


signal und. 


Schienenbus - Mode! 


[SC 


be hie d 


las 


frie e g 
Dien BMW-Flug 


Je 1 Schleifer am Motor- und Ste 
in Fan 


den Fahrstrom auf- 


jen, Wobel jeweils der 


tung vorn 


nimmt 


3 = 7164 


0-7 


(600 PS), der auf eine Lu 


C ANNIS 
© = 60015 w 


= 60001 r 
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4071 


| a LE ME iat KR 


e bei allen E EE- 
Zügen gab es nur Wagen erster r Klasse, 
N en 114 Si plätze 
en. Das Speisewagen 

doe 7 
bildet 


? jelweiß« stanc 
e mit 4 Wa- 32 Gaste 
Lë mit zu- Der abg 
gaben dem der Eis ili 
t von 140 km/h. 
n Zug kein 
er Wagen voll- 


Zi ürich— ‚Ar 
verkehrten. M 
gen. Drei starke D 
E men N kW í 


nd ih 


Ele sktrischer Triebw EE »515« 
mit Steuerwagen »815« 


a 


4028 new 


kirischer Triebwagen : Modell Schlußleuchten : Kun häuse Steuerv SEN m mT. Triebwagen 30 3028 ang ebrachte Dreilicht-Spitz ensignal 
kkumulatorentriebwagens 515 ind E Farben Ozean Modell des $ Steu der von der | ch- 
n : Kunststoff- 


e Kupplungsbüg 
nde Kupplungshaken - 
uffer 24 cm 


schen Bundest bahn mit der Inneneinrichtu 
BD SEHR tung - Eing z 
Ja} Fernsteuerung een SENDEN 
Ückwärl tsfahrt 
signal an be 
it in Abhangigkeit von) a Ne )— 60001 r nit de 
g mit 2 en NS 154 ZZ a 60001 wechselt t das auf einer Gren 
©=60015 w ae = 60015 w 


n Ozeanblau/ 


Länge üb 


Z>=764 = 60001r 


TEE-Wagen und Nahverkehrswage 


24 cm 


TEE-Wagenmit 
Inneneinrichtungen 


4085 


TEE-Abteilwagen : 1. Klasse » Mo- mit Seitengang - Länge 24 cm: Ein- 
dell der Deutschen Bundesbahn gerichtet für Innenbeleuchtung 7320 
{Avm) - Eingesetzte Fenster mit pla- (siehe Seite 50) 

stischen Rahmen - Inneneinrichtung 


4087 


TEE-Speisewagen : Modell der 
Deutschen Bundesbahn (WRm) - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen : Inneneinrichtung, unter- 
teilt in Küche und Speiseraum - 
Lange 24 cm: Eingerichtet für 
Innenbeleuchtung 7320 (siehe 
Seite 50) 


TEE-Wagen sind die »Paradepferde« 
der Deutschen Bundesbahn. Es sind die 
bestausgestatteten, die komfortabelsten 
und sicherlich auch die schönsten 

= Wagen der DB. 


4089 


TEE-Abteilwagen - Wie Wagen 4085, 
| jedoch mit Stromzuführung, Licht- 
leitkörper für die Innenbeleuchtung 
und Schlußlichtern 


es = 7175 g = 60015 


4090 


TEE-Aussichtswagen - 1. Klasse - 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
(ADm) : Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - Inneneinrich- a aL 
tung : Aussichtskanzel aus glas- — : GGG tiii Ge 
klarem Kunststoff - Lange 24 cm » ` ZK I 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung E we 

7322 (siehe Seite 50) 


Nahverkeh rswagen Modell der Deutschen Bundesbahn 
(BDnf) - Wagenkasten in der Farbe 


der Deutschen rostfreien Stahls mit Pfauenaugen- 


muster » Inneneinrichtung « Fenster 


Bundesbahn mit mit plastischen Rahmen - Dach mit 
Innenein richtungen Signalhorn-Attrappe - Auf der 


Führerstandseite Stirnbeleuch- 
TI tung : Länge 24 cm: Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7077 (siehe 
Nahverkehrswagen mit Gepäck- Seite 50) 
abteil und Führerstand : 2. Klasse: === = 7175 9 = 60000 


4082 


Nahverkehrswagen - 2. Klasse - Mo- 
dell der Deutschen Bundesbahn 
(Bnb) + Wagenkasten in der Farbe 
rostfreien Stahls mit Pfauenaugen- 
5 muster + Inneneinrichtung : Fenster 
mit plastischen Rahmen - Lange 
24 cm ` Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7077 und Stromzufüh- 
rung 7198 (siehe Seite 50) 


4083 


Nahverkehrswagen - 1. und 2. Klas- Länge 24 cm - Eingerichtet für 

se: Modell der Deutschen Bundes- Innenbeleuchtung 7077 und Strom- 
bahn (ABnb) » Wagenkasten in der zuführung 7198 (siehe Seite 50) 
Farbe rostfreien Stahls mit Pfauen- 

augenmuster - Inneneinrichtung - 
Fenster mit plastischen Rahmen - 


D-Zug-Wagen der 
Deutschen Bundesbahn 


4111 


D-Zug-Wagen : 1. Klasse - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (A üm) - Innen- 
einrichtung : Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen : Lange 24 cm: Ein- 
gerichtet für Innenbeleuchtung 7077 und 
Stromzuführung 7198 (siehe Seite 50) 


4112 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse « Modell der 
Deutschen Bundesbahn (B Um) - Innen- 
einrichtung - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen : Länge 24 cm 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7077 
und Stromzuführung 7198 (siehe Seite 50) 


D-Zug-Gepäckwagen : Modell der Deut- 
schen Bundesbahn (D ym) - Eingeseizte 
Fenster mit plastischen Rahmen : Länge 
24 cm - Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7077 und Stromzuführung 7198 
(siehe Seite 50) 


4051 


D-Zug-Wagen : 1. Klasse : Modell der 
Deutschen Bundesbahn (A Um) + Innen- 
einrichtung - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen : Länge 24 cm - Ein- 
gerichtet für Innenbeleuchtung 7077 und 
Stromzuführung 7198 (siehe Seite 50) 


4052 


D-Zug-Wagen : 2. Klasse + Modell der 
Deutschen Bundesbahn (B üm) Innen- 
einrichtung - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen : Länge 24 cm: Ein- 
gerichtet für Innenbeleuchtung 7077 und 
Stromzuführung 7198 (siehe Seite 50) 


4054 


D-Zug-Speisewagen : Modell der Deut- 
schen Bundesbahn (WR üm?) - Innen 
einrichtung, unterteilt in Küche und 
Speiseraum ing tzte Fenster mit 

è en: Lange 24 cm: Ein- 
gerichtet für Innenbeleuchtung 7320 
(siehe Seite 50) 


Die Aufbauten unserer 
D-Zug-Wagen sind aus 
Metall oder Kunststoff. 
Fenster und Scheiben aus 
Kunststoff sind extra ein- 
gesetzt. Türnischen und 
andere wesentliche De- 
tails und die Iupenfeine, 
wischfeste Schrift sind 
vorbildgerecht. Durch die 
matte Lackierung wirken 
die Wagen ganz natur- 
getreu. Für eine Innen- 
beleuchtung ist alles vor- 
bereitet. Die nachgebil- 
deten Drehgestelle, Bau- 
art Minden-Dautz, haben 
bewegliche Seitenwan- 
gen, Dadurch werden 
Gleisunebenheiten aus- 
geglichen, so daß die Wa- 
gen sicher und sehr ruhig 
laufen. An den Wagen- 
übergängen sind Imitierte 
Gummiwülste bzw. Falten- 
bälge montiert. Auto- 
matische Kupplung mit 
Vorentkupplung (RELEX) 


D-Zug-Wagen : Wie 4051, jedoch mit 
Schlußlichtern und Stromzuführung 


em = 7175 


Q = 60015 


bre 


a 
an 
if 
(i 
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Die Personen- und D-Zug-Wagen der 
Seiten 34/35 sind mit automatischer 
Kupplungsund Vorentkupplung (RELEX) 
ausgestattet. 


4029 


D-Zug-Schlafwagen - Modell der Inter- 
nationalen Schlafwagengesellschaft 
(ISG Nr. 4581) : Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen : Lange 24 cm - Ein- 
gerichtet für Innenbeleuchtung 7077 und 
Stromzuführung 7198 (siehe Seite 50) 


D-Zug-Wagen der 
Deutschen Bundesbahn 


4037 


D-Zug-Wagen : 2. Klasse, ältere Bauart - 
Modell der Deutschen Bundesbahn : 
Fenster mit Cellonscheiben : Lange 

22 cm : Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7077 und Stromzuführung 7198 


x (siehe Seite 50) 


4064 


D-Zug-Schlafwagen : 1. und 2. Klasse - 
Modell WL AB üm Reihe 33200 der Deut- 
schen Schlafwagen- und Speisewagen- 
gesellschaft (DSG) « Eingesetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen - Länge 24 em: 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7320 
(siehe Seite 50) 


Leichtschnellzugwagen 
der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


4066 


Personenwagen : Modell des 1.-Klasse- 
Wagens der Serie A 2500 der Schweize- 
rischen Bundesbahnen : Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen : Dach 
mit Längsrippen und imitiertem Lüftern - 
Länge 24 cm - Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7320 (siehe Seite 50) 


4068 


D-Zug-Speisewagen : Modell des RIC- 
Speisewagens der Schweizerischen 
Bundesbahnen - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - Festgeschraubtes 
Dach mit Langsrippen - Einholm-Dach- 
stromabnehmer : Lange 24 cm, Einge- 
richtet für Innenbeieuchtung 7077 (siehe 
Seite 50) 


Inneneinrichtungen 


zu den Wagen 4037, 4045, 


4049, 4066, 4072, 4073, 
4079 und 4080 


0225 


Bausatz-Inneneinrichtung für die D-Zug- 


Wagen mit 18 einfarbigen Doppelbanken, 


6 einfachen Banken und 2 Toiletten- 
raumen 


Inneneinrichtungen und Figuren sind 
aus fein modelliertem Plastikmaterial, > 
die Figuren zudem handbemalt. $ a) 
Jedem Bausatz liegt eine A A > 
illustrierte Einbau- A AN 


anleitung bei. ` 
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Packung mit 10 buntbemalten Figuren 
zur Ergänzung der Inneneinrichtung 


“ 


Mit Märklin-Liebe 
zum Detail 


D-Zug-Wagen der 
Dänischen Staatsbahnen 


4045 


D-Zug-Wagen : 2. Klasse : Modell des 
B 2300 der Danske Statsbaner (DSB) » 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen : Lange 24 em: Eingerichtet für 
Innenbeleuchtung 7077 und Strom- 
zuführung 7198 (siehe Seite 50) 


D-Zug-Wagen 
der Nederlandse 
Spoorwegen 


4049 


D-Zug-Sitzwagen - 2. Klasse - Modell der 
Nederlandse Spoorwegen (B 6600) - Ein- 
gesetzte Fenster mit plastischen Rah- 
men : Länge 24 em: Eingerichtet für 
Innenbeleuchtung 7320.(siehe Seite 50) 


D-Zug-Wagen 
der Schwedischen 
Staatsbahnen 


4072 


D-Zug-Wagen : 2. Klasse ' Modell der 
Schwedischen Staatsbahnen (Bo 1) : War 
genkasten aus Kunststoff - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen : Länge 
23,7 cm - Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7197 (siehe Seite 50) 


4073 


D-Zug-Speisewagen - Modell der Schwe- 
dischen Staatsbahnen (RBo 2) : Wagen- 
kasten aus Kunststoff : Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen > Lange 
23,7 cm « Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7197 (siehe Seite 50) 


D-Zug-Wagen der 


Französischen Staatsbahnen 


4076 


D-Zug-Wagen : 1. Klasse - Modell des 

A8myfi der SNCF aus rostfreiem Stahl - 
Wagenkasten aus Kunststoff - Innenein- 

richtung « Eingesetzte Fenster mit plasti- 

schen Rahmen - Länge 24 cm - Einge- 

richtet für Innenbeleuchtung 7197 (siehe Seite 50) 


TEE-Wagen 
mit Inneneinrichtungen 


n- 1. Klasse 


(Avm) 


Modell 


tun 


| D-Zug-Wagen | 
mit Inneneinrichtungen 
27cm 


Ee ae 


4150 


D-Zug-Schlafwagen - 1. und 2. Klasse - 
Modell des WLABsm der Deutschen 
Bundesbahn in der Ausführung TEN » 
Wagenkasten aus Kunststoff - Innenein- 
richtung - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen: Länge 27 cm - Einge- 
richtet für Innenbeleuchtung 7325 (siehe 
Seite 50) 


4091 


D-Zug-Wagen : 1. Klasse - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (A üm?%) - Wa- 
genkasten aus Kunststoff- Inneneinrich- 
tung - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen : Länge 27 om - Einge- 
richtet für Innenbeleuchtung 7325 (siehe 
Seite 50) 


4092 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse : Modell der 
Deutschen Bundesbahn (B tim?34) - Wa- 
genkasten aus Kunststoff - Inneneinrich- 
tung : Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen : Länge 27 cm Einge- 
richtet für Innenbeleuchtung 7325 (siehe 
Seite 50) 


4093 


D-Zug-Gepäckwagen : Modell der Deut- 
schen Bundesbahn (D üm??) - Wagen- 
kasten aus Kunststoff - An den Seiten 
schiebbare Rolljalousien : Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - Länge 
27 cm: Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7825 (siehe Seite 50) 


4094 


D-Zug-Speisewagen - Modell der Deut- 
schen Bundesbahn (WR ümh32) - Wa- 
genkasten aus Kunststoff - Inneneinrich- 
tung, unterteilt in Küche und Speise- 
raum : Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen : Länge 27 cm - Eingerich- 
tet für Innenbeleuchtung 7325 (siehe 
Seite 50) 


SPEISEWasen 
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$ Personenwagen 
; mit automatischer 


Personenwagen 


4000 


Personenwagen -Plattform und Eingang 
auf beiden Stirnseiten - Durchbrochene 
Fenster: Länge 11,5 cm 


4040 


Personenwagen - Plattform und Eingang 
auf beiden Stirnseiten - Durchbrochene 
Fenster: Länge 11,5 cm 


ES 


Kupplung und Vor- 
entkupplung RELEX 
(siehe Seite 45) 


4005 


Abteilwagen mit Bremserhaus - Auftei- 
lung der Seitenwände in 6 Abteile « Fen- 
ster mit Gellonscheiben : Länge 13 cm - 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 7074 
(siehe Seite 50) 


4008 


Gepäckwagen : Nach dem Vorbild des 
Pwi Nr. 0116911 Stgt. - Plattform und 
Eingang auf beiden Stirnseiten : Wagen- 
kasten aus Kunststoff - Imitierte Lüfter 
und Aufbau für Zugführerabteil - Einge- 
setzte Fenster mit plastischen Rahmen - 
Länge 11 cm - Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7323 (siehe Seite 50) 


4080 


Personenwagen mit Gepäckabtell - 
Modell des BD3yge der Deutschen Bun- 
desbahn : Wagenkasten aus Kunststoff - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rah- 
men * Imitierte Gummiwülste - Lange 
15,2 cm - Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7074 (siehe Seite 50) 


4004 


Abteilwagen ohne Bremserhaus - Auf- 
teilung der Seitenwände in 6 Abteile - 
Fenster mit Cellonscheiben - Länge 

13 cm : Eingerichtet für innenbeleuchtung 
7074 (siehe Seite 50 


— Tl 


"VER 


4007 


Personenwagen - Nach dem Vorbild 
eines Privatbahnwagens - Plattform und 
Eingang auf beiden Stirnseiten - Wagen- 
kasten aus Kunststoff - Imitierte Dach- 
lüfter : Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen : Inneneinrichtung : 
Länge 11 cm: Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7323 (siehe Seite 50) 


4079 


Personenwagen : Modell des B3yge der 
Deutschen Bundesbahn - Wagenkasten 
aus Kunststoff - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - Imitierte Gummi- 
wülste - Länge 15,2 cm - Eingerichtet für 
Innenbeleuchtung 7074 (siehe Seite 50) 


D-Zug-Wagen der Deutschen Reichsbahn 
Reisezug-Autotransportwagen 


op 


4136 ne 


D-Zug-Wagen - 3. Klasse, ältere Bauart : 
Modell der ehemaligen Deutschen 
Reichsbahn (C4ü) : Eingesetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen : Inneneinrich- 
tung : Dach mit imitierten Lüftern : Länge 
22 cm : Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7326 (siehe Seite 50) 


4137 = 


D-Zug-Gepäckwagen - Ältere Bauart - 
Modell der ehemaligen Deutschen 
Reichsbahn (Pw 4ü) : Eingesetzte Fen- 
ster mit plastischen Rahmen : Dach- 
aufbau - Länge 20 cm : Eingerichtet für 
Innenbeleuchtung 7326 (siehe Seite 50) 
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4074 


Reisezug-Autotransportwagen : Modell - i 
des DDm 915 der Deutschen Bundes- K Cres ew ren 
bahn : Beladen mit 8 WIKING-Miniatur- : : - — - 

autos: Länge 26,4 cm - 


4084 


Reisezug-Autotransportwagen : Modell 
des DDm 915 der Deutschen Bundes- 
bahn - Unbeladen + Länge 26,4 cm 


on emm = — = = i = r ——— Sa m = _ 39 


(te ear tale TUBE et Oso) Sad at 


märklin Modell 
HO 


uterwagen 


Lange 11,4 cm 


Kippwagen : Mulde 
beiden kip 
der Mi 


guterwagen 4400 


Niederbordwagen - Mit WIK 


A/ OA RAL 
449) DS 


Offener Gliterwag ap: Modell di 


11,4cm 


505 der Deutschen Bundesbahn 


Nutzfahrzeug beladen » Lange 11,4 cm 


u der Deutschen Bundesbahn - Lange 


RE 


4440 ea 


Kesselwagen - ARAL 
Lange 11,4 cm 


4442 tes 


Kesselwagen - SHELL 
Länge 11,4 cm 


‘4510 


Weinwagen : Länge 10 cm 


4511 


Kohlenstaubwagen ` Lange 10 cm 


Offener Güterwagen (Gondola) - Modell der Dixie Line : Länge 20 cm 


44418 


Kesselwagen - ESSO - 
Länge 11,4 cm 


Güterwagen 

mit automatischer 
Kupplung und Vor- 
entkupplung RELEX 
(siehe Seite 45) 


4514 


Niederbordwagen : Länge 18 cm 


Sämtliche Fahrgestelle der Wagen 
4500 sınd aus Metall und matt- 
schwarz lackiert. Alle Räder aus 
ZinkdruckgußB. Die Aufbauten wer- 
den aus Kunststoff gefertigt. Alle 
Längenangaben sind über die 
Puffer gemessen 


märklin 


Planewagen Länge 18 cm 


USA-Güterwagen 


4571 


Gedeckter Güterwagen (Box Car) - 


Modell der Western Pacific Railroad 


50 tons) : Dach mit aufgesetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten Türen zum 


ffnen + Lange 20,5 cm 


Güterzugbegleitwagen (Caboose) - Dachaufbau mit re und Leitern - 


Lange 8 cm 


Güterzuggepäckwagen 
(DB-Dg) - Auf beiden Sei- 
ten Türen zum Öffnen ， 
Lange 9 cm 


4605 


Gedeckter Güterwagen 
mit Bremserhaus der 
Schweizerischen Bundes- 
bahnen (SBB-K?) Auf 
beiden Seiten Türen zum 
Öffnen - Länge 11 cm 


4610 


Schotterwagen mit durch 
Handhebel zu betätigen- 
den Entladeklappen - 
Länge 9.5 cm 


4611 


4601 


Offener Güterwagen mit 
Bremserhaus (DB-Omm 
33) - Länge 11,5 cm 


Rungenwagen (DB-Rmms 
33) mit abnehmbaren Run- 
gen, die im schiebbaren 
Rungenkasten unterhalb 


des Wagenbodens mitge- wg 


führt werden können + 
Länge 13 cm 


Autotransportwagen mit 
Ladebrücke - Unbeladen - 
Lange 11,5 cm - (Bei der 
Deutschen Bundesbahn 
werden immer 2 Trans- 
portwagen zu einer 
Einheit zusammengestellt 
unter der Bezeichnung 
Off 52) 


EE 


Kranwagen mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Auslegerstütze - 
Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel : Lange des Untergestells 

9 cm (Niederbordwagen 4423 nicht im Preis enthalten, wird jedoch zur 
Beförderung des Kranwagens empfohlen) 


4617 


Tiefladewagen : Beladen mit Transformator 
Länge 25 cm 


4618 


Tiefladewagen - Beladen mit Kiste 
Länge 25 cm 


4613 


Autotransportwagen mit 
Ladebrücke - Beladen mit 
Miniaturautos - Lange 
11,5 cm 


4624 


Großgüterwagen (Sattel- 
wagen) - Modell des 
OOtz 50 der Deutschen 
Bundesbahn - 

Länge 13,3 cm 


E a UMO 
Diese Wagenart wird im internationalen Verkehr zur Beförderung von Kohle, 
Koks, Erz usw. verwendet. Der Einsatz erfolgt in der Regel in geschlos- 
senen Großraumzügen. 


4627 


Gedeckter Güterwagen - 
Modell des GImmehs 57 
der Deutschen Bundes- 

bahn - Lange 13,3 cm 


4632 


Bierwagen - 
Lange 19,5 cm 


4635 


Muldenkippwagen : Mo- 
dell des Ommi 51 der 
Deutschen Bundesbahn - 
Mulden nach Ausrasten 
der mittleren Haltestange 
kippbar : Länge 10,5 cm 


4644 


Kesselwagen : Modell des 
Einheitskesselwagens 

mit Aufschrift BP - 

Länge 10 cm 


4619 


Schiebedachwagen 
(DB-Kmmks 51) > 
Aufschiebbare Dach- 
hälften - Länge 

11,5 cm 


4626 


Großgüterwagen mit 
Klappdeckeldach : Mo- 
dell des KKt 57 der Deut- 
schen Bundesbahn - 
Sämtliche Deckel zum 
Öffnen - Länge 13,3 cm 


Wi Im 
—_— ` A e 
Bei einer Anzahl Großgüterwagen wurden feste Abdeckungen angebracht, 


damit auch witterungsempfindliche Schüttgüter, z. B. Getreide, befördert 
werden können. 


4631 


Drehschieber-Seitenent- 
ladewagen - Modell des 
Otmm 70 der Deutschen 
Bundesbahn - Länge 
11,2 cm 


Entladeklappen durch Handhebel und auch ferngesteuert unter Verwendung 
des Entkupplungsgleisstückes 5112 (Seite 54) und 2197 (Seite 56) zu öffnen. 


4633 


Giiterwagen mit 
Schlebewänden und 
Schiebedach 
(DB-Kimmgks 66) - 
Aufschiebbare Dach- 
halften und Seiten- 
wände : Länge 

15,7 cm 


4639 


Offener Güterwagen - 
Modell der Niederländi- 
schen Staatsbahnen (NS) - 
Länge 11,5 cm 


4646 


Kesselwagen - Modell des 
Einheitskesselwagens 
mit Aufschrift ARAL -» 
Länge 10 cm 
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Kesselwagen : Modell des Einheitskesselwagens mit Aufschrift BAYER - 4650 Kesselwagen - ESSO - Lange 16,4 c 
Länge 10 cm 


DAS x 


a | > @ 38 È - 
4651 Kesselwagen : SHELL - Länge 16,4 cm 


Containerwagen : Modell des Behälterwagens Typ Berlin der 
Flachwagen : Modell des SSImas 53 der Deutschen Bundesbahn - Wagen- Deutschen Bundesbahn - Beladen mit 2 abnehmbaren Containern 
boden aus ZinkdruckguB - Umlegbare Rüngen - Länge 22,7 cm Länge 15,6 cm 
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$ Bildschöne Ausstattung — 
mit beweglichen Teilen 


Containerwagen - Modell des Behälterwagens Typ Berlin der 


4 6 Langholzwagen, 2teilig - Mit Kantholz beladen » Deutschen Bundesbahn - Beladen mit 2 abnehmbaren Containern - 
Länge 19,5 cm Länge 15,6 cm 


Modellgüterwagen 
eh mit automatischer Kupplung und 


KULMBacHda e 
d" Restélal d Vorentkupplung RELEX 


4 Die Details dieser Modelle haben wir besonders herausgearbeitet. Ganz 
4669 wesentlich ist die RELEX-Kupplung beim naturgetreuen Rangieren. Wenn j 

mit dem Entkupplungsgleisstück die Kupplung geöffnet wurde, bleibt die ) 

Bierwagen : Modell eines Privatwagens aes Kulmbacher Reichelbrau » Kupplungsfalle gelöst, so daß der Wagen abgestoBen werden oder uber Ki 
Dach mit imitierten Lüftern » Länge 13,3 cm | eine Ablauframpe abrollen kann, d 


.7291 


Packung mit 4 Containern, verschieden beschriftet : Auf das Fahrgestell 
der Wagen 4664 und 4668 passend 
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‚Bahnübergänge mit 

ranken. Schon wenn si n 
lem Bahnübergang nah t und da- 

bei auf die Kontakt SE > fährt, 


Gesicherte 
Binet 


ke Ze 092 
ne = 293 


M 


taktgleisstücke 


SCR en) und einem zı 

78 mm einstellbaren Zwischenst 

in den Zwischenraum der beiden GI eine Bahnübergang 7292 ergänzt m nit Zusatz- 
eingesetzt wird garnitur 7293 


K onta aktg gle el is sstucke 


tro TO b T 

d ken mit Warterhaus (Vorrichtung 
zum Anbringen von Innenbeleuchtung), 
Warnkreuzen sowie einem Satz Kontakt- 
gleisstücken (2 ge 1 Gleisstück 
gen) - Größe jedes Sockels: 180 X90 m 


gerade : Länge 180mm? # 
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Funktion bleibt au 
jesem Falle erhalten. 
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Zusatzgarnitur zi m vollautomatischen 
siter 


Bestehend a em Satz 
tücken und henstück, | 


fischenra 
Gleise eingesetzt wird 


Bahnübe 
garnitur 71 


390 M 


Logg etatigter Bahnübergang für 
eingleisige Strecke mit M-Gleisstück - © 
Mit Wipprahmen, der von den Rädern 
niedergedrückt v | 

s Gleisstücklänge Übergangsglelsstück 2191 

es entspricht der ehe Seite 56) Jere den 
g leisstUckes 5106 - Sockel \nschluB der K-Gleise 2100 an die 

120x180 mm nübe e 
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Märklin-Brücken 
aus Kunststoff 
fürK+M-Gleise 


Mit Märklin-Brückenteilen können Ey 72 67 I£ | | N i 
B SE sowie SEN (CR. f IVI 
biger Ausdennung una Konz ogenes Rampenstück - Gra 

bination en werden. Die wie en ee erc 

E Zur Aufnahme von Kunststoff- oder 
senden Pfeilerbauelemente 7252 _ Metaligieisen : 3 Klammern zur Be 
und 7253 ermöglichen es; Pfeiler in festigung der K-Gleise Länge i 
leder Höhe, von 6 zu 6 mm gestuft, adius wie Gleisstück 2121 und 5 
SE uen. Bei Verwendung der 
Unterlegplatte 7251 in Veep nding 


mit der Unterlegplatte 7250 ist so- 
ae eine Stufung der EE von 


3zu3 mmg KE Zur Befesti- 


gung der jerstücke auf der Un- 
} terlage und auch miteinander wer- 
E den Senkholzschrauben 7599 
‚empfohlen. 
DENK ı AA 
(2 OZ | d: k IVI 
Austührliche Anleitungen zum Bau Gitterbriicke - . Grau nzeln sowie 
von Brückenkonstruktionen liegen mit Bogenb brücke 726 


0 den Brücken 7262 und 7263 bei. air le me \ von 
festigung der k 
für Brückenbau - Höhe 45 mm - 
Länge 180 mm 


N 


7250 7251 


Unterlegplatte >. das 
2,5 mm hoch - ) 3 mm hoch 
Hellbraun - A Hellbraun - 

< Als Fundament VORE Nur in Verbindung 


mit 7250 zu benutzen 


H 


be" Bei ispiele fur den Bau von 


Rampen und Brucken 


INN 


7268K+M 


Gerades Rampenstück : Grau - Zur 


Aufnahme von Kunststoff- oder RE 
sen 3 Klammern zur Befesti- 


r K-Gleise ` Länge 180 mm 


near | K Ab 
263 ATA 

Bogenbrücke Grau : Z ir Aufnahme 

von Kunststoff- oder Metallglelsen - 

6 Klammern zur Befestigung der K- 

Gleise und Anleitung für Brückenbau - 

Bogenhöhe 117 mm Länge 360 mm 
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Geeig pet zum Aufbau 
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8mm stigung y ‘ 


Pfe 
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Gi Krill nungs halbmesser | 
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5200 - Gleisb > 


7569 ««K 


Gebogenes Rampenstück - 
Grau + Krümmungshalbmesser 
424,6 emm: Nur fi Se 


ale dee siehe 
Seite 56) 3 Klammern zur Be- 
festigung d der Gleisstlicke : Lange 
und Rad aay Zei 


Bodens latte des, 
Zur Be estigung 


des Signalmastes _ 
der Signalreihe 7200 
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Pfeiler : 30 mm 
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Einbauanleitung lieu, + | 2110 


elt, um 


Kreis- 


Innenbeleuchtung zu den D-Zug-Wagen 40: 


und 4094 mit »A« im Wagenboden und den 1. 
4096, 4097, 4099 und dem D-Zug-Schlafwagen 
Bestehend aus Stromzuführung, Leuchtstab, 3. 
fassungen und 2 Glühlampen - Einbauanleitung ı 


41494 9 = 60015 


ion chime dis 


omativen legen. Jedes 


A 
Abzweigungen 
mit Weichen 5200 


DA I = - 
wird das Gleisstiick 5206 ver SE 9 za Gi SS Se pe 10 


Gleismitier nd betragt 77,4 mm, was pau : -一 一 一 
den lelabstand zwischen Normal- KS Sa 2L 5202L d 
ki d groBem Parallelkreis entspricht. | | ig 


reis un 

Das um das Gleisstück 5106 verlängerte 

- Stammgleis schließt auf gleicher Höhe 
mit Gl k 5206 ab (Abb. 9). 


Abzweigung einer Parallelstrecke mit 
Weichen 5202 (Abb. 10). 
4 Parallelstrecken mit Weichen 5202 
(Abb. 11). 


en Parallelkreises von 77,4 mm verbun- 180, ee ee | 
Se EE | 5106, | 5106. Fe | 
l; Die e doppe | - = 5202R S107 EE | 
och den Vorteil, daß sich beim Einbau 2 E sn | 
ala aoe n Gleisstücken TTZIS SN 
SE SL 18 
bei der diagonal verlaufenden Strecke —————Ss — = j | 


die der doppelten Kreuzungswelche 5207 
beigegebenen Gleisstücke 5208, Lange 
8 mm, eingebaut werden müssen 


t (Abb. 12). E Beee 180 一 一 “| -一 180 一 -一 | ] 3 
Kreuzverbindung einer Parallelstrecke Ce SC E H 4 i 
EE 12 I A ? - 180 eben 180 一 一 
Marklin-Dreiwegweiche 5214 WS | Be Br 
Auf der Länge einer Weiche 5202, damit | 5206 _ G 


auch auf Gey ne eines geraden Gleis- 

stückes 5106, Lange '/ı =180 mm. sind ` 
a in der Märklin-Dreiwegweiche 5214 zwei 
einfache Weichen 5202 vereinigt. Auf _ 
diese Weise spart man mit dieser Drei- 
wegweiche viel Platz, Das macht sich 
besonders bei Weichenstraßen und 
en sehr angenehm be- 

{A 


Se 


merkbar (Abb. 14). 


Bei ee Figur sieht man, wie mit der 
Marklin-Dreiwegweiche auf kürzester 
Strecke 1 Hauptgleis und 4 Zweiggleise 
gebaut werden können (Abb. 15). 


Gleisverzweigung durch Dreiwegweichen 
(Abb. 16) 


E = Ba 
IR 77,4 X SE 
SE SS 


as 5214 
ie sen 
===> SEE re 


Zusammenfassung An einem Stellpult (siehe Seite 64) 
Zusammenfassung Können vier elektromagnetecne Weichen 
der Anwendu ngsbeispiele angeschlossen werden. 


Märklin-M-Weichen (abb. 17) 


5100 


etn 
Terrens FEN 


Weitere Kombinations- 5200. ` S100 SEET 
beispiele und viele RS 
Anwendungsméglich- set <S 
keiten finden Sie in der 
Druckschrift 0390 
»HO-Gleisanlagen für 
M-Gleise 5100/5200« 


siehe Seite 66) 


4 e 
t 7 : 29 


Gebogene Gleis- 
stucke 5100 
fur Normalkreis 


Gebogene Gleis 1. Sade E 
stücke 5200 für ERNER, 


groBen Parallelkreis 591 3 Schaltgleisstiick 
12 Gleisstücke 5200 bilden einen Kreis gabogen:: 


Für Paralletkreis - 
von 91,2 cm AuBendurchmesser. Länge 1% = 15°. Aufbau und 


Wirkungsweise wie bei 
5146/5147 


是 
am 


L/ 


12 Gleisstücke 5100 bilden einen 
Kreis von 76 cm Außendurchmesser. 


Länge 1, = 30° Schaltgleisstück gebogen - 
51 00 Lange yz = 15° 


BESTEN Schaltgleisstücke 
ag Die Schaltgleisstiicke (5146, 5147, 


See 520 Ausglelchsstück 
Weiler 一 5213) können in jeder Fahrtrichtung gerade - 
y Sy AAA eine Funktion — also zwei — aus- Länge 8 mm 
51 01 Länge 1⁄2 = 15 lösen; das aber an einem oder mehre- ir 
ren Magnetartikeln gleichzeitig. Die KÉ 
Schaltgleisstücke werden von den 520 renos S Eë - Ent- um 
Near Stromschleifern an den Fahrzeugen spricht dem Bogen der : 
dt i betätigt. Weichen 5202 und 5221 5 21 0 Ausgleichsstück 
Gg sa gerade : 
waia Länge 16 mm 


$ 
=. 
x 


51 02 Länge 1⁄4 = 7° 30’ 


Gleis mit kleinem Radius für 
Nebenstrecken und Industriebahnen 


de Than 


Ce EL Kreuzung - 
"Eesen 5? 1 ung net 
51 A AnschluBgleisstick ` Gebogenes Gleisstiick - Lange 3 481/2° : Lange 
gebogen - Ya = 45° - 8 Gleisstücke gehören zu 52 5 Länge = 5° 43 - 98 mm : Die sich kreuzenden 
Lange 1/; = 30° - einem Kreis von 61 cm AuBendurch- Ergibt mit 5206 Mittelleiter sind elektrisch 
2 Anschlußkabel messer das Gleisstück 5200 voneinander getrennt 


Gerade 
Gleisstücke 5100 


JR 


1 Anschlußgleisstück 
gerade - 
Länge 1/1 = 180 mm - 


2 Anschlußkabel 


9112 9113 


Entkupplungsgleisstück zum Lösender Lichtmast zum Entkupplungs- 
automatischen Kupplungen : Die zwe gleisstück - Zinkdruckguß - Das 
Bügel der Trennbrücke links und ignal leuchtet während 
rechts von den Punktkontakten wer s Entkuppelns auf: Höhe 
now = 2 = den ferngesteuert magnetisch hoch- 85 mm 

gehoben, wenn man den Knopf an © = 60010 

Stellpult betätigt, und trennen die S 

Kupplungen voneinander : 2 Anschluß 

kabel - Gleislänge 90 mm 


zes Anschlußgleisstück 
Jn 51 3 gerade - 


Lange 1/5 = 180 mm: 
Eingebauter Kondensator zur Funk- 


51 2 Ausgleichsstiick - entstörung - 2 Anschlußkabel - 
Länge 70 mm Für jeden Bahnstromkreis sollte 
1% 5131 verwendet werden 
weres = 
Heaney, METERS FAAN 
AL 


AN ZA 


Länge 1% = 45 mm A Schaltgleisstück 
gerade - 


Länge 1⁄2 = 90 mm 
‚EEE 
"Segen 


Durch Heben der Kuppelbriicke wird mit ihren Lichtmasten, deren Signal 


die Kupplung geöffnet aufleuchtet, wenn der Entkuppler 
betätigt wird. Das sieht nicht nur 
51 9 Länge ®/ıs = 33,5 mm Die RELEX-Kupplung ist so kon sehr hübsch aus, es erleichtert auch 
strulert, daß sie nach dem Entkup das Abkuppein. Wenn die betref 
peln »offen« bleibt, so daß die fenden Lok-Wagen- oder Wagen 
S Wagen zurtickgeschoben, abgesto- Wagen-Ku ipplungen neben dem 


Ben oder an beliebiger Stelle abge- Si ignal sind, genügt ein Druck auf 
stellt werden können, ohne daß sich d > betreffenden Knopf des Stell 


Jar 51 1 Kreuzung - Länge 


193 mm = 30° - 


Die sich kreuzenden die Kupplungen wieder schließen pultes, die Kupplung wird geöfinet 
Länge ue = 22,5 mm Mittelleiter sind elektrisch von- Und der abgehängte Wagen oder 
einander getrennt So richtig »echt« wird der Bahn- ein Teil des Zuges bleibt stehen 

betrieb erst, wenn man die Lokomo- Wagen mit Vore ntkuppler (RELEX) 


tiven von den Wagen oder die können dann auch der fernge 

Wagen untereinander nicht mehr steuert von der Lokomotive zurück- 
mit der Hand abkuppeln muß. Dazu geschoben werden, ch 
gibt's die Entkupplungsgleisstücke Kupplung sich wieder 


Marklin-M-Weichen 
5100 und 5200 

mit federnden 
Weichenzungen 


mit Doppelspulenantrieb fiir 
Fernbedienung 


9202 


Elektromagnetisches Weichenpaar - 
Bestehend aus einer Rechts- und 
einer Linksweiche, beide mit Doppel- 
spulenantrieb - Beleuchtete Laternen ' 
Die Schienenlängen entsprechen 


denjenigen der Gleisstücke 
5206 und 5106 
= 60000 


a DR 
gt, 


Weichenpaar fiir Handbetrieb - 
Abmessungen der Gleise wie bei 5202 


Elektromagnetisches Bogenweichen- 
paar : Bestehend aus einer rechten 
und einer linken Innenbogenweiche, 
beide mit Doppelspulenantrieb - 
Beleuchtete Laternen : Lange und 
Krümmung des Zweiggleises ent- 
sprechen Gleisstück 5100 Länge des 
Stammgleises 265,4 mm 


A 
i 


vz 60000 


Wenn man Bogenweichen ein- 
baut, kann der Zug bereits in der 
Kurve von einem aufs andere 
Gleis wechseln. Der enge Paral- 
lelkreis-Abstand der Gleise 

(77,4 mm) bleibt erhalten, und 
man gewinnt Platz für eine 
längere Überholstrecke. 


Senkholzschrauben 2x 15 zur Befesti- 

gung der Metallgleise + Packung 
Prellbock in der Ausführung zu 200 Stück 
genieteter Stahlkonstruktion * : N 
Auf 70 mm langes Gleisstiick eme i 
aufgesprengt ; 


Schalldämmleisten in Packungen zu 
50 Stück mit 50 Senkkopf-Holzschrau- 
ben 1,7 xX 15 DIN 97 für leisen Fahr- 
betrieb- Wenn die Gleise auf einer 
Sperrholzplatte montiert sind, machen 
die fahrenden Züge ein zwar im Takt 
der Räder natürliches, aber doch ge- 
ringes Geräusch - Falls man es noch 
um etwa die Hälfte dämpfen will, 
empfiehlt es sich, Gleise, Weichen 
und Kreuzungen auf den Schall- 
dammleisten zu verlegen. Die 
Montage der Oberleitung wird 
dadurch nicht verändert 


1191 


Prellbock mit beleuchteten 
Gleissperrsignal in der Ausfüh- 
rung genieteter Stahlkonstruk- 
tion - Auf 70 mm langes Gleis- 
stück aufgesprengt 

VW = 60000 


: ] 
5137 


Elektromagnetisches Weichenpaar - 
Bestehend aus einer Rechts- und einer 
Linksweiche, beide mit Doppelspulen- 


antrieb : Beleuchtete Laternen : Lange 
des geraden Stranges 180 mm : Zweig- 


9128 


Doppelte Kreuzungswelche - Kreu- 
zungswinkel 30° - Antrieb durch Dop- 
pelspule + Elektrisch beleuchtete 
Laterne, deren Signalbilder den Stel- 
lungen der Zungen (Kreuzung und 
Bogen) entsprechend wechseln : Hand- 
schalthebel ermöglicht Handverstel- 
lung : Länge der geraden Führung 

193 mm - Der Bogen entspricht Gleis- 
stück 5100 


Q = 60000 


5207 


Doppelte Kreuzungsweiche - Ermög- 
licht die Beibehaltung des Gleisabstan- 
des von 77,4 mm » Antrieb durch Dop- 
pelspule - Handschalthebel am An- 
triebskasten : Länge der geraden Füh- 
rung 180 mm - Der Bogen entspricht 
5202, 5221 bzw. 5206 - Beigefügt sind 

2 Ausgleichsstücke 5208 von je 8mm 
Länge 


5214 


Symmetrische Dreiwegweiche mit 

2 Doppelspulenantrieben - 2 Hand- 
schalthebel zur Handverstellung der 
beiden Zungenpaare - 5 Anschluß- 
kabel - Lange des geraden Gleises 

180 mm - Radius der Zweiggleise 一 
wie beim Parallelkreis — 437,4 mm 

In Verbindung mit Gleisstück 5206 ist 
die Einhaltung des Gleisabstandes von 
77,4 mm nach beiden Seiten möglich 


0206 


Gleisplan-Zeichenschablone für 
Märklin-M-Gleisstücke (Serie 5100/ 
5200) Spur HO - Auf der Schablone 
sind im Maßstab 1: 10 die Gleis- 
stücke, Weichen, Kreuzungen usw. 
aufgezeichnet und können mit einem 
spitzen Bleistift leicht auf Papier 
übertragen werden 


gleis 360 mm Radius - Kann 
durch das mitgelieferte Gleis- 
stück 5102 auf 5100 ergänzt 
werden 


Ce 
ig = 60000 


Ir 


FE 
0390 


Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für M-Gleise 5100 und 5200 - 

Mit mehrfarbigen Bildern und 
ausführlichen Gleisplänen von 
16 Anlagenbeispielen 56 Seiten 


Genaue Beschreibung dieser 
Broschüren siehe Seite 66 


0321 


Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für M-Gleise 5100 und 5200 - 
Einfache Gleispläne : 24 Seiten 


en et RT le 


l HO 
A 
Märklin-K-Gleise 2100 tache Verbindung von Gleis zu Gleis wird 
toff-Schienen- Kontakizungen für den Mittelleiter sowie 
OTTOON Kontaktzungen tür n Mittelleiter sow! 
OA ae NN dt ine zusätzliche am Schwellenkörper 
| schwel ler n) eine zusätzliche am Sch n 
| = ‘ Befes 4 K-Gleise auf der Unterlage 
| Nach dem gleichen Punktkontakt-System, wie even Seukholzschrauben 7599 (siehe 
| geschildert haben, funktionieren auch 
l 


| REN durch Schienenverbindungslaschen, federnde 
(K=Kunsts ; 
chte Klauenkupplung hergestellt. Zur 
wir es mit seinen Vorzügen auf der Seite 53 Seite 57) empfohlen. 


8 Gleisstücke 
12 Gleisstücke 
12 Gleisstücke 
12 Gleisstücke WM OUR -NMM 

12 Gleisstücke es wë ap Sa Keen 


firklin-K-Gleise der Serie 2100, Bei diesen Die fünf Kreise zu den Märklin-K-Gleisen: 
Gleisstücken sind die beiden Fahrschienen 1 Industrie-Kreis 2110 
auf einem Kunststoff-Schwellenband verlegt, 1 Normal-Kreis | 2121 
Durch die Schwellen ragen von unten her die 1 Normal-Kreis II 2131 
Punktkontakte hindurch, die sehr sichere 1 Groß-Kreis I 2141 
| | Stromzufuhrung gewährleisten. Die sechs- 1 Groß-Kreis Il 2151 
| 


Bess 


Gebogene Gleisstücke 


m | Radius 424 6 
j 门卫 站 和 Lange = 180 mm HAND Lange's =4mm | a 
2100 "" 2102 


a 
u i — WW 
91 01 Lange 1⁄2 = 90 mm n 4 04 | Länge t/a = 22,5 mm 


J A 
Priva inet: 

Let 
KA 


S 


Lo ia | Länge 1/1 = 30° 
Ol 


| {Si} 


| 


0 Lange 1/1 = 45° 


Radius 3 60 mm S Normal-Kreis | 
EE 34 AYA) Länge nk = 22° 30° 
arr Hi 2 aa HE 


IV 


TD 


| | Ge 
| = IR or | 
| 中 


| Anschlußgleisstück 
| gerade ` Lange 1/; 


= 180mm: 


Le Eed 
Geesse A 


)4 NN Länge 2 = 15° 


34 DER Länge 168,9 mm ' : e Id 
2 1 06 Länge 168,9 mm Herren rn 2100 


站 Raich: Eë ERREARI, 


TTT? 


ele biting 
I 9199 Anschlußgleisstück em 
| EE e | IL gerade : Wie 2190 = yn he Yea 
| 47 Länge 156 1 uit HE Tr S e Ko), © 
| 7 11 KEE eingebauter Kond ACHP ee 
N 人 一“ Funkentstorun ec 


stromkreis soll 9494 Lënge Ys = 7° 30%. 


wendet werden e Letz 4 i i i 
Bann 


i. 1 一 
een ITTTITIITTTITTET 
aa 


A 4 Le > = Lange Ijs = 8° 45’ ~ 
2135 


£ 1 LJ gebogen: Länge Vz 
Bahn KEE mm 


chaltgleisstücke (2129, 2139, Let 


EA 


4 


ZIVO 


ANA Länge 35,1 mm 
NG 


Fahrzeu 
jeder Richtung, un 


impulse an 2 elektrisch vonein: 


ey 97 Q E ppiungsgleis: ander getrennten Klemmen 


; as 
SL 

Ern 

4, A 


Radius 618,5 mm -Groß Kreis ti 


DIRQ Sn, Kreuzungs- 
2 | J ©) winkel 45° [er 
Gleisstränge 9 


zu ngs- 
inge der Sos , 

68,9 mm ek) OC D Schaltgleisstlick 9461 

ed IX gerade es Z\. 

Lange as Bä mm | — l 


Elektromagnetisches Weichenpaar : 
Bestehend aus einer rechten und 
einer linken Weiche, beide mit Dop- 


Weichenpaar für Handbetrieb - 
Bestehend aus einer rechten und 
einer linken Weiche : Radius des 


Elektromagnetisches Bogenweichen- 
paar : Bestehend aus einer rechten 
und einer linken Innenbogenweiche 
mit Doppelspulenantrieb - Lange und 


Prellbock in der Ausführung genie- 
teter Stahlkonstruktion - Zum Auf- 
sprengen auf die Fahrschienen - 
Länge 38 mm - Linsensenkholz- 
schraube liegt bei 


7500 „Sb 


Masseanschluß mit Anschlußklemme 
zur Herstellung der Masseverbin- 
dung zu den Gleisstücken der 

Serie 2100 


7504 Sakti 


Anschluß für Mittelleiter mit An- 
schlußklemme - Wird am Schienen- 
stoß auf die Kontaktlaschen der 
Gleisstücke der Serie 2100 aufge- 
schoben 


7522 ` 


Mittelleiter-Isolierung - Wird am 
Schienenstoß zwischen die Kontakt- 
laschen der Gleisstücke der Serie 
2100 zur Herstellung von Strom- 
kreistrennstellen eingefügt 


ko 


7999 


Senkholzschrauben 1,4 x 10 zur Be- 
festigung der Kunststoff-Gleise - 
Packung zu 200 Stück 


pelspulenantrieb - Beleuchtete 
Laternen : Radius des Zweiggleises 
424,6 mm : Länge des geraden Gleis- 
stranges 168,9 mm 


Zweiggleises 424,6 mm - Länge des 
geraden Gleisstranges 168,9 mm - 
Betätigung durch Handhebel 


Krümmung des Zweiggleises entspre- 
chen Gleisstück 2121 - Länge des 
Stammgleises 244,6 mm 


d See, 
Gleisplan-Zeichenschablone 

für Märklin-K-Gleise (Serie 2100) Spur 
HO » Auf der Schablone sind im Maß- 
stab 1:10 die Gleisstücke, Weichen, 
Kreuzungen usw. aufgezeichnet und 


können mit einem spitzen Bleistift 
leicht auf Papier übertragen werden 


Märklin-Gleisanlagen Spur HO für 
K-Gleise 2100 : Hervorragende Anlei- 
tung - 52 Seiten 


0379 


Märklin-Gleisanlagen Spur HO für 
K-Gleise 2100 - Einfache Gleispläne - 
20 Seiten 

Genaue Beschreibung dieser Bro- 
schüren siehe Seite 66 


Anwendungsbeispiel 2167 


2170 


Symmetrische Drelwegweiche 

mit 2 Doppelspulenantrieben : 2 Hand- 
schalthebel zur Handverstellung der 
beiden Zungenpaare : Lange des ge- 
raden Gleisstranges 168,9 mm - 
Radius der Zweiggleise 424,6 mm 


Doppelte Kreuzungswelche - 

Radius 424,6 mm : Innenliegende 
Weichenzungen durch Doppelspulen- 
antrieb ferngesteuert zu betätigen - 
Zusätzlicher Handschalthebel - Lange 
der geraden Gleisstränge 168,9 mm 


HO-Gleisbilder für K-Gleise 


aus den Druckschriften 


0370 und 0379 


eg, 
1 Anlage 155x90cma 


16—2100 
4—2101 
2—2102 
3 一 2106 
1 一 2107 

14 一 2121 
1 一 2160 


2 一 2161 
1 一 2167 
2 一 2192 
3 一 2197 
2 一 7047 
3 一 7048 
1 一 7051 


4 一 7072 
5 一 7209 
2 一 7236 
2 一 7239 
3 一 7242 
6 一 7391 
9 一 7000 


=—z 
us 0370 
3 一 7101 
1 一 7102 
1 一 7103 
1 一 7105 


8 一 7111 
12 一 7112 


38 一 7115 
15—7117 
38—7131 


37—7132 
48—7135 
37—7137 


1 Transformator 30 VA 


mg EE EE EE 


4 Anlage 186X90cm a 


15 一 2100 1 一 2107 1 一 2132 
2 一 2101 2 一 2110 1 一 2134 
1 一 2104 9 一 2121 1 一 2160 
2 一 2106 11—2131 1—2192 


us 0379 


1—7072 
1—7111 


2—7131 
1 一 7135 


1 一 7102 
1 一 7105 


1 Transformator 30 VA (16 VA) 


BS 3 = 


Das Märklin-Signal- 
Sortiment für M-Gleise 


Enge Signale, sinnvoll angeordnet, 
sollten auch auf der kleinen Eisen- 
bahnanlage vorhanden sein, Nicht 
etwa nur deshalb, weil das Spiel der 
roten, grünen und orangen Lämpchen 
so hübsch aussieht. Haupt- und Sperr- 
signale ordnen den Zugverkehr da- ` 
durch, daß man sie ferngesteuert auf 
Rot und Grün stellen und gleichzeitig 
damit das Halten und Fahren der 
Züge regeln kann, 


Ja, noch mehr: Man braucht nur noch 
Schaltgleisstücke einzubauen und sie 


"Hände frei, zum Beisp) 


mit den Signalen zu verbinden, dann knöpfe sehen kann, ob die Signale Strom in der Punktkontakt- und in der 


steuert ein Zug den anderen mit den auf Halt oder Fahrt stehen. Oberleitung beeinflußt werden kann. 
Signalen automatisch, ohne daß je S ? e 

ein »Unglück« passieren könnte Wer AEE ALET vorbildgerecht ge- Die Schalttedern sind durch ihre Sil- 
 (Blockbetrieb). So hat man, während stalten will, sollte zu den beschriebe- berkontakte hohen Belastungen ge- 


einige Züge planmäßig fahren, die nen Hauptsignalen auch die Vorsigna- wachsen. 
jel, um Rangier- le einbauen. Sie werden genauso | 


manöver durchzuführen. befestigt wie die Hauptsignale und An den Kabeln der Signale sind tar- * 
; Ae mit diesen einfach durch Kabel ver- big gekennzeichnete Stecker, in dere! 
Der Einbau der Signale ist einfach. bunden. Querbuchse ein weiterer Stecker a 


Ihre Bodenplatten werd geschlossen werden kann. Außerdem 
oder links unter die Mit einem Stellpult 7072 können z.B. sind in den Signalkästen Buchsen für | 
bogenen Metallgleise gel e  4Hauptsignale 7039 mit Vorsignalen, den Oberleitungs- und Masse-An- 
Kabel nach der beiliegenden Anlei- aber auch S SEN und Wei- schluB eingebaut. Beleuchtung durch 

VW 


tung angeschlossen. Die Signale wer- chen bedient werden. kleine Steck-Glühlampen. Isolatoren 
den mit den Stellpulten (7072 siehe für den Stromleiter, eine Bodenplatte 


Seite 64) elektrisch so verbunden, Die Haupt- und Sperrsignalehaben und eine genaue Einbauanleitung 
daB man an der Stellung der Schalt- Bahnstromschalter, mit denen der Magen jeder Packie ban i 


Vorsignale ohne 
Zugbeeinflussung 


(el 


DACH Aen 
U 340 


NDO be d Q7 
/i ` 4 A > Fas 
(036 Ai OS 
Vorsigna N Lichtvorsignal » 
mit stellbarem Zu- | k Ni 


l Nur in Verbindung 
satzflügelundstell- mit Lichthaupt- 
barer Scheibe - \ signal 7188 - Licht- 
Lichtwechsel ent- A wechsel von Grün! 
weder nach 7036 zu er Grün auf Gelb/ 


mit. "Sg Gelb durch 4 Gtüh- 
7039 -< — lampen - 


Breite 16mm - 


Länge 
Höhe 60 mm 


Märklin-Signal- 1 O = 60202 grün 
Bee 7041 verwendet - 8 Sere eas 
Genaue Breite 28 mm ， F 
Beschreibun Lange 65 mm- 
siehe Seite 66 Höhe 73 mm 
Q = 60000 
== a $ £ Fe sa u 
Signale mit Zug- — 7039 7040 7041 
b einfliiseimn yJ für We" IVUDI ih, JOU i US i 
beei e, EI ege, Ke Haupai 
Ober- und Unterleituna d mit einem Flügel - mit 2 gekoppelte mit 2 ungekoppe 
ER ] Lichtwechsel von Flügeln : Licht- ten Flüge In Licht- 
Ke ET aut Grin oder Rot 
d Doppeispule - auf Grün/Gelb - auf Grün oder Rot 
H En. Do pule » en 
i Lange 70 mm- Breite 27 mm: 3 Spulen - 
| Hohe 125 mm Lange 70 mm Breite 27 mm : 


schalthebel - Breite 30 mm - Lange 
70 mm : Höhe 8 mm 


125 mm Länge 97 mm - 


N CO = 60 N 
| Cie co Hohe 125 mm 


ei 三 60000 
74 88 “IY AT) ke Le fei 
/188 1042 1339 
Lichtwechsel von Mast mit 人 Lichtwechsel von 
Rot auf Grün - licher vorderer und Rot auf Grün durch 
Doppelspule - hinterer Blende ; Handbetatigung 
Beleuchtung durch Doppel mit gleichzeitiger 
2 Glühlampen- — Breite 28 mm - Steuerung des 
Zusätzlicher Hand- Länge 70 mm- Fahrstromes im 
schalthebel - Ein Höhe 70 mm fest angeschlosse- | 
Buchsenpaar zum Q = 60000 nen Meta gleis- 
A nschluB des. Vor- @ stück - Zu Sätz- ` 
signals 7187 - liches Gleisstück 
Breite 28 mm 90 mm lang mit 
Länge 70 mm unterbrochenem 
Höhe 90 mm Mittelleiter - 
Q = 80001 rot eles 3 mma 
60002 grün a mm: 
ome gron Höhe 90 mm 
Q = 60001 rot 


60002 griin 


CO 


märklin §#§  — | 


7 se ER 7902 7 
f Lara @) f É D ey Li ) E 
5 Lic ER ` Lichtvorsignal se) durch 
Lichtwechsel von Lichtwechsel von 
[Gelb (Vro) Gelb/Ge lb (Vro) Gelb/Gelb (Vr0) 
auf Grün/Grün Grün 


Wi, durch ; 


(Vet) ) durch 


t / Glühlampen- 4 ne ig Gi 
Unterleitung Die Mast er Signale gom peni a anampeni: Grin Zur Ver- 
bzw. der Lichtkasten des Gleissperr- dungen dE dungen mit Licht- wendung mit 
s 7242 können vom Signalantrieb hauptsignal 7239 Ge iptsignal 7240 - Lichthauptsignal 
una Ee auf restelit v werden. Mit Befestigur in Mit Befestigungs- 7241 - Mit 
Hi iste wird dann ER winkel 7230 und 


winkel 7230 1 Ou 
3 tte 
mm 

mm 


Boden; r im 

5 ken de en 5100 15 ) 

raed de len 5100 read! 5200, urn) Q= 00202 9 grün O = 60202 gı rin 
60204 orange = 60204 orange 


durch Doppel- 
spulenan! X 


SE Fahrstromes 


EE E ect Lichthaı al 
licher Handschalt- ten ae 
hebel : Mit Boden- f 


\ ate 


See 
winkel Wird - 
benötigt, wenn der 
‚Mast: der haus 


Oe Yon 
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7009 


Mast fiir Fahr- 


leitung - 


Grundelement - 
Höhe 100 mm 


7021 


Turmmast mit 
Aussparungen zum 
Einhängen der 
Querverbindungen 
7016 oder 7017 
und des Auslegers 
7525 zur Ober- 
leitung - Turm- 
mast mit Bogen- 
lampe siehe 


7010 


Anschlußmast für 
Stromzuführung 
mit 2 Kabeln und 
Oberleitungs- 
gebrauchsanwei- 
sung - Höhe 

100 mm 


Oberleitungsgarnitur zur Zugbeeinflus- 
sung für die Signale der Reihe 7000, die 
nicht an Turmmasten aufgestellt sind - 
Bestehend aus 2 Anschlußmasten 7012, 
2 Unterbrecherstücken 7022 und 2 Fahr- 
drahtstücken 7014 


Die Fahrdrähte mit ihrer Verspannung 
und die Querverbindungen sind genauso 
angeordnet wie in der Wirklichkeit. 
Deshalb sieht die Märklin-Oberleitung 
auf freier Strecke, vor allem aber bei 
überspannten Bahnhofsgleisen, so natür- 
lich aus. Die Fahrdrahtstücke sind 
sowohl bei den M-Gleisen als auch bei 
den K-Gleisen anzuwenden. Die federn- 
den Fahrdrahthalter der Maste ver- 
mitteln sichere Kontakte mit den Fahr- 
drähten. 


Marklin-Oberleitung für K + M-Gleise 


7911 


| 


und Rampen- 
stücke - 
Höhe 97 mm 


Seite 61 : Höhe 
bei M-Gleisen 

| 157 mm - Höhe bei 
K-Gleisen 154 mm 


和 一 


Brückenmast ， 
Zum seitlichen An- 
klemmen an die 
Kunststoff-Brücken 


7012 


Anschlußmast 
für Signale mit 
1 Kabel: 
Höhe 100 mm 


Durch die sinnvollen Steck-Schnapp- 
Verbindungen, z. B. bei den Fahrdraht- 
stücken 7013 und 7023, läßt sich die 
Fahrleitung immer auf die erforderliche 
Länge schieben. 


Die Fahrdrähte sind biegbar und passen 
sich jeder Kurve an. Hilfsmittel braucht 
man dazu nicht. Das längste Fahrdraht- 
stück 7019 Ist für den Ausbau langer 
Geraden gedacht. 


en Su 


7003 


Oberleitungs-Anschlußkabel zum 
Anschluß für Signale bei Ver- 
wendung von Turmmasten und 
zur Stromzuführung an jeder 
beliebigen Stelle - Länge 600 mm 


7004 


Befestigungsgarnitur - Bestehend 
aus 5 Schrauben, 5 Muttern und 

5 Unterlegscheiben - Sie wird nur 
in außergewöhnlichen Fallen ge- 
braucht, wenn eine sichere Fahr- 
drahtverbindung durch das 
übliche Zusammenstecken nicht 
möglich ist 


Sa 


Fahrdrahtstück für Steckverbindung, 


besonders für Weichen : Länge 240 mm 


Alle Fahrdrahtstücke sind vernickelt. 


701 


Fahrdrahtstück - Hohlstück (für 
Steckverbindung) » Lange 115 mm 


Die Elektrolokomotiven entnehmen den 
Strom aus der Oberleitung genauso 
kontaktsicher und zuverlassig wie aus 
den Punktkontakten. Dazu braucht an der 
Lok nur ein kleiner Hebel umgestellt zu 
werden. Beim Märklin-System spielt es 
keine Rolle, in welcher Richtung die 
Maschine aufs Gleis gestellt wird. Zweck- 
mäßig ist es, die Oberleitung an einen 
extra Trafo anzuschließen, dann kann 
man mit der Oberleitung und der Punkt- 
kontaktleitung 2 Züge unabhängig von- 
einander auf ein und demselben Gleis 
fahren lassen. 


Anschlußmast für Stromzuführung mit 

2 fest angeschlossenen Kabeln rot und 
braun » Zusätzliches braunes Kabel « 
Eingebauter Kondensator zur Funk- 
entstörung : Anweisung für den Aufbau 
der Oberleitung liegt bei - Höhe 100 mm 


Mit dem Turmmast 7021 und den Quer- 
verbindungen 7016 kann man selbst das 
breiteste Bahnhofsgelände überspannen. 


Für 4 Gleise rechnet man eine Querver- 
bindung und 2 Turmmasten, für je 4 wei- 
tere anschließende Gleise je eine Quer- 
verbindung und einen Turmmast. Über 
Einzeigleisen außerhalb des Mastes 
kann die Oberleitung mit dem Ausleger 
7525 angebracht werden. 


Fahrdrahtisolle- 
rung - Isolierung 
der Fahrdraht- 
stücke gegenüber 
den Querverbin- 
dungen + Wird je 
Gleis und Quer- 
verbindung 
einmal benötigt - 


Fahrdrahtstück - Nockenstück (für Steck- 
verbindung) - Lange 115 mm 


Marklin-Oberleitung für K-Gleis 
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、 er Fahr- 
ung a Verbin- 
aanp mit Turm- ' 
mast 7021 (s. Abb.) und 2 Fahrdrahtstücken 7014 : Zur 
Verwendung an den Gleisstücken 
der Serie 2100 


7016 _ 


gum en Se in die 
Turmmaste : Überspannt 


er 

dem reren Gis began baier jen bei zwei- 

giclee crummten Strecken der 
e 2100 Länge 235 mm 


Fahrdrahtstück für gerade und (US, nur für gerade Strecken 
gebogene Strecken : Lange 270 mm Lange 360 mm 


Unterbrecherstück - Nockenstück zum Ausgleichsstück für Steckverbindung - 
Unterbrechen des Oberleitungsstromes N 100 mm 
(für Steckverbindung) : Lange 115 mm 


Mit den Fahrdrahtstücken 7014, 7015 wendige Stabilisierung der Steckver- 
und 7023 ist ein Längenausgleich von bindungen wird mit der B 
177 bis 360 mm möglich. Eine evtl. not- garnitur 7004 erreicht (s. Abb.). 
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Die gebrauchlichsten 


Kabel-Farbe 


ndes 


Märklin-Schaltsystems: 


Rot = Fahrstrom- 
anschluß (Trans- 
formator zur 
Mittelschiene bzw. 
Oberleitung) 


Braun = Masse 
vom Gleiskörper, 
Beleuchtungs- 
sockel oder Stell- 
pult zum Trans- 
formator 


Gelb = Licht- und 
Magnetartikel 


Blau = Masse- 
rückführung vom 
Magnetartikel zum 
Stellpult oder 
Schaltgleis (mit 
grünen, roten und 
orange Steckern) 


Der Kupferleiter dieser Litzenkabel 
besteht aus 24 Einzeldrähten von je 


0,10 mm Durchmesser, hat also einen 
Gesamiquerschnitt von 0,19 mm?. Das 
genügt vollauf, selbst wenn bei einem 
40-VA-Trafo eine Kurzschluß-Belastung 


eintreten würde. 


Kabel - 


710 
710 
710 


710 


Kabel - 


Kabel - 


Kabel - 


7105 Shearg. 


Einadrig - 


Einadrig ' 


Einadrig ， 


Einadrig : 


Grau: 10m 


Braun: 10 m 


Gelb: 10 m 


Muffe 
—_ 


7111 = braun 
7112 = gelb 
7113 = griin 
7114 = orange 
7115 = rot 
7117 = grau 


Stecker mit 
Querbuchse 


一 
7131 = braun 
7132 = gelb 
7133 = grün 
7134 = orange 
7135 = rot 
7137 = grau 


‚chlossen) 


0, 
L Mee 


Beleuchtungssockel mit Glüh- 
lampe und Kabel für Bahnhof, 
Güterschuppen usw. 


Q = 80020 S 


7000 


Krampen - Beutel mit 50 Stück - 
Zur Befestigung von Kabeln auf 
Holzunterlagen 


— 


5004 


Anschlußkabel für Mittelleiter - 
Länge 750 mm 


9022 


Mittelleiter-Isolierungen 
für 5 Isolierungen 


Verteilerplatte - Mit 11 ein 
poligen Anschlüsse: 
50x20 mm 


Größe 


Die leistungsstarken 
Marklin- 
Transformatoren 


Die mit mehreren tausend Volt geprüfte 
zuverlässige Isolation macht jeden 
Märklin-Transformator absolut sicher, 
Zudem ist ein Kurzschlußschalter ein- 
gebaut, der den Strom abschaltet, wenn 
in der Anlage ein Kurzschluß entsteht 
oder der Trafo überlastet wird. Er wird 
mit dem angebauten Kabel und Stecker 
genauso einfach an das Lichtnetz 
angeschlossen wie jede Stehlampe. 


Die Geschwindigkeit der Lokomotiven 
wächst mit der Bahnspannung, das heißt, 
je weiter der rote Schaltknopt nach 
rechts gedreht wird, um so schneller, je 
weiter nach links, um so langsamer fährt 
die Maschine. Ein kurzes Schalten 
(Perfektschaltung 24 V) über die linke 
Stillstand-Stufe hinaus ändert in der 
Lokomotive die bisherige Fahrtrichtung. 
(Der »Lokführer« ist eingebaut.) 


Nur wenn Original-Märklin-Transforma- 
toren verwendet werden, garantieren wir 
für den einwandfreien Betrieb unserer 
Bahnen. 


Die Märklin-Transforma- 
toren 16 VA und 30 VA 
sind mit Anschlüssen 

für Bahn und Licht/ 
Magnetartikel versehen. 


Nur für Anschluß an 
Wechselstrom 


Leistungsaufnahme von Lokomotiven 
und Glühlampen 


Berechnungsbeispiele: 

Hier können Sie ausrechnen, wieviel 
Artikel an die Trafos angeschlossen 
werden können: Die dreiachsige Tender- 
Lok 3000 braucht etwa 9 VA, die Schnell- 
zug-Diesel-Lok 3021 und die schwere 
D-Zug-Dampf-Lok 3085 etwa je 12 VA. 
Was die Lokomotiven an VA übriglassen, 
kann man für die Zug- und Anlagen- 
beleuchtung verbrauchen, wobei man 
pro Lämpchen 1 VA als Leistungsbedart 
rechnen muß. 


Auch der auf Seite 11 erwähnte Trans- 
formator in den Geschenkpackungen hat 
die gleichen Vorzüge wie die hier er- 
klärten Tratos, lediglich seine Leistung 
Ist geringer. 


6671 220 Volt 


Transformator - Leistung 16 VA : Bahn- 
spannung zwischen etwa 4 und 16 V 
einstellbar - Lichtspannung 16 V » Kunst- 
stoffgehäuse : Gewicht 1,2 kg - Abmes- 
sungen 125 x 135x75 mm 


Für Sonderfälle führen wir einen Trans- 
formator unter folgender Nummer: 


6667 110 Volt USA 


Bei Bestellung bitten wir, die der Netz- 
spannung entsprechende Nummer anzu- 
geben. 


Ss 


Transformator : Leistung 30 VA : Bahn- 
spannung zwischen etwa 4 und 16V ein- 
stellbar - Lichtspannung 16 V Kunst- 
stoffgehäuse - Rote Kontrollampe : Ge- 
wicht 2,1 kg : Abmessungen 158 x 135 x 
75 mm - VDE-geprüft 


g = 60015 


Für Sonderfälle führen wir einen Trans- 
formator unter folgender Nummer: 


6627 110 Volt USA 
61 52 110 Volt 


Bei Bestellung bitten wir, die der Netz- 
spannung entsprechende Nummer anzu- 
geben. 


Lichttransformator 


661 1 220 Volt 


Transformator fiir Beleuchtung und elek- 
tromagnetische Artikel : Leistung 40 VA: 
Ausgang etwa 16 V Wechselspannung ° 
Kunststofigehause : Gewicht 2,0 kg - 
Abmessungen 158 x 135 x 75 mm - 
VDE-geprift 


Druckschriften 


0380 


Broschüre »Die Marklin-Bahn HO und ihr gro- 
Bes Vorbild«, ein Handbuch für die Freunde 
der Märklin-Modelleisenbahn - Aus dem Inhalt: 
Anregungen für die Gestaltung von Modell- 
bahnanlagen mit Landschaftsbau, dié Märklin- 
Lokomotiven und -Wagen mit ihren Vorbildern, 
Signalen, Vorschriften des GroBbetriebes, 
Eisenbahnbetriebsdienst, Schaltbeispiele, 
z.B. für Mehrzugbetrieb, und vieles andere: 
Inhalt 228 Seiten - Format 15 x 24 cm 


Broschüre »Märklinbahn + Landschaft« von 
Bernd Schmid - Eine hervorragende Hilfe beim 
Bau der eigenen Modellbahnanlage - Hier wird 
der Aufbau einer HO-Anlage bis ins kleinste 
Detail besprochen - Das Buch ist reich illu- 
striert, teilweise sogar mit Farbbildern - Tech- 
nische Einzelheiten, Streckenführung, Land- 
schaftsplanung und Ausgestaltung der Anlage 
werden ausführlich von einem bekannten 
Modellbahnexperten behandelt - Es ist eine 


0390M 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO für 
M-Gleise 5100 und 5200« - Mit mehrfarbigen 
Bildern und ausführlichen Gleisplänen von 16 
voll ausgebauten, mit Oberleitung ausge- 
statteten Anlagebeispielen - Die einzelnen 
Stromkreise sind verschiedenfarbig gekenn- 
zeichnet: Daneben enthält die Schrift Dar- 
stellungen vieler Gleis- und Weichenkombi- 
nationen - Eine hervorragende Anleitung zum 
Bau selbst größter Anlagen - Inhalt 56 Seiten - 
Format 21x30 cm 


| } wahre Fundgrube für jeden Modellbahnfreund » 
Inhalt 192 Seiten + Format 16,4 x 20,3 cm 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO für 
K-Gleise 2100« - Mit mehrfarbigen Bildern und 
ausführlichen Gleisplänen von 16 voll ausge- 


0379K 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO für 
K-Gleise 2100« - Enthält 7 einfache Gleis- 
plane - Inhalt 20 Seiten : Format 15x 21 cm 


0321 M 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO für 
M-Gieise 5100 und 5200 mit 11 einfachen 
Gleisplänen : Diese Anlagen sind leicht zu 


bauen und bieten viele Spielmöglichkeiten » 
Inhalt 24 Seiten - Format 15x21 cm 


A bauten, mit Oberleitung ausgestatteten Anlage- 
N |  beispielen - Die einzelnen Stromkreise sind 
Rit) | verschiedenfarbig gekennzeichnet : Daneben 

} enthalt die Schrift Darstellungen vieler Gleis- 
und Weichenkombinationen - Eine hervor- 
ragende Anleitung zum Bau selbst größter 
Anlagen : Inhalt 52 Seiten - Format 21x30 cm 


0360K 


Märklin-Signalbuch für Signale 7200 - Darin 
wird ausführlich und mit sechsfarbigen Illustra- 
tionen erklärt, wie Signale und Universal- 
Fernschalter der Serie 7200 eingebaut und 
angewendet werden - Inhalt 48 Seiten - Format 
18x25 cm 


" 0340M 


| Märklin-Signalbuch für Signale 7000 und 7100 - 

| Ausführliche Erklärung mit vielfarbigen Illustra- 

| tionen, wie Signale 7000 und 7100 sowie der 
Universal-Fernschalter bei den M-Gleisen ein- 
gebaut und angewendet werden - Inhalt 28 Sei- 
ten - Format 18X25 cm 


Märklin-Broschüren 
nur in den Spielwaren-Fachgeschäften 
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Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH 
Postfach 940, 7320 Göppingen 


Märklin-Magazin 
die Zeitschrift für große und 
kleine Modelleisenbahner 


Das Märklin-Sortiment bietet mit seiner mini-club, dem HO- und 
Spur-I-Programm eine überaus breite Basis für eine sinnvolle Freizeit- 
gestaltung. Auf dieses umfassende Angebot ist das Märklin-Magazin 
abgestimmt. Es berücksichtigt alle Schwierigkeitsgrade im Modellbau, 
so daß den Anfängern in gleichem Maße Anregungen vermittelt werden 
wie den »alten Hasen« mit jahrelanger Erfahrung. Für alle Sparten der 
Modellbahntechnik ist in jeder Ausgabe ein angemessener Umfang 
vorgesehen. Experten der Geländegestaltung kommen genauso zu 
Worte wie Lokbauer und Schaltungsspezialisten. Der Themenbogen 
reicht von einfachen Ergänzungen an Märklin-Modellen bis zum Eigen- 
bau von Fahrzeugen, von simplen Hilfsschaltungen bis zu sensorge- 
steuerten elektronischen Brems- und Beschleunigungsbausteinen, die 
mit modernsten Halbleiterbauelementen bestückt sind. Sowohl neueste 
integrierte Schaltungen als auch die preislich nun für jeden erschwing- 
lichen Lumineszenzdioden finden hier immer mehr Eingang. In der 
Rubrik »Märklin-Freunde berichten« präsentieren Mm-Leser aus aller 
Welt ihre Anlagen, die nicht selten anderen Mm-Freunden Impulse 
vermitteln. Brandneue Hilfsprodukte, wie z. B. Werkstoffe und Werk- 
zeuge, werden auf einer besonderen Seite vorgestellt. Beiträge über 
das große Vorbild im In- und Ausland, über Schmalspur-, Zahnrad- und 
Museumsbahnen, aber auch Reportagen von der Deutschen Bundes- 
bahn sind wertvolle Hilfen für eine realistische Modellbahngestaltung. 


Das Märklin-Magazin erscheint in deutscher Sprache, viermal jährlich — 
jeweils Mitte Februar, Mai, September und November — und kostet 
1977 DM 2,90 je Heft einschließlich Porto. Ein Abonnement (1977 

DM 11,—) bringt ein ganzes Jahr Wissens- und Lesenswertes ins Haus. 


aber auch durch Spielwaren-Fachgeschäfte 
oder über den Buchhandel. 
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Ea war schon lenge main Bestrebon, ene größere Modell- 
anlage nufzubauen, die nicht mur technisch einwandfrei, eon- 
dom auch landschafilich der Natur gut nnchempäunden Int 
Nachdem Ich vor rund drei Jahren die räumlichen Möglich- 
kenen schielt, machte Ich mich sofort daran, meinan Wunsch 
au verwirklichen. Diss Ergebnis möchte ich den Mm-Laseen 
hiermit vorstellen. Ausgangspunkt iat aine zweiglaltige Haupt: 
stracha (mit Mirkän-Oberletung varsahan). Auf dieser Strecke 
fahren drei Züge ~ E 02, E 10 und E 40 - vollsutomatisch, 
Diese Automatik lied aich mit S&ak- und Kontaktgleisstücken 
sowie Lihi- und Formalgnalen realisieren. 

Um möglichet gleichmäßige Geachwindighenen 3owoM auf 
den Gefallen und Steigungen ala auch bei der Einfahrt 
Im Betehof Lindental zu erreichan, habe ich, de mir gendgend 
Transformatoran zur Varfügung standen, die gntamte Strecke 
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mini-club, das einmalige Spielvergnügen 


Die Märklin mini-club ist besonders 
für Erwachsene entwickelt. Mit aus- 
gereifter Technik, faszinierenden 
Möglichkeiten und besonderer 
Liebe zum Detail. 


Die mini-club ist variabel und 
transportabel, das Programm ist 
reichhaltig und wird zügig ausge- 
baut. Ideal abgestimmt für das 
individuelle Planen und Spielen. 


Oder mit den SET-Aufbaustufen 
konsequent programmiert für eine 
vielseitige, kompakte Anlage. 


Viel Zubehör bringt mehr Span- 
nung ins Spiel. Aber auch Phanta- 
sie kann sich entfalten: Mit kleinen 
Alltagsdingen — vom Flaschenkor- 
ken bis zur Streichholzschachtel 一 
lassen sich »Landschaften« bauen, 
die durch den mini-club-Betrieb 


faszinierende Proportionen ge- 
winnen. 


Nicht ohne Grund fahrt sich die 
Märklin mini-club immer mehr 
Freunde ein. Diese einmalige 
Eisenbahn sollte man sich und an- 
deren schenken. Denn sie kommt 
immer an. Die Märklin-Liebe zum 
Detail und der Märklin-Anspruch 
zur Qualität sorgen dafür. 


mini-club mit der kerngesunden Technik 


Diese Lokomotive ist in Originalgröße 
abgebildet. 


Unser Vorschlag 
füreinen systematischen 
Anfang: 


Märklin mini-club 
SET 123 mit 
Toporama 8930 


Die mini-club-Lokomotiven sollen 
nur mit einem Marklin-Fahrgerat 
6711, 6726, 6727 oder 6731 

(max. Fahrspannung 8 V) 
betrieben werden. 


Diese Anlage besteht aus Anfangspackung 

S 8909 oder 8902, Erweiterungspackung E 8190 
oder E 8191, Doppelgleispackung T 1 8192, 
Bahnhofsgleispackung T 2 8193, Rangiergleis- 
Packung T 3 8194=SET 123 und Toporama 8930. 
Gleisplan und Stücklisten hierzu siehe Seite 72. 
Beachten Sie auch die Seiten 70—73. 


marklin 
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Am Anfang steht eine Geschenk- 

packung S mit einem 

Güterzug mit Fahrgerat S 8909 

oder einem 

Schnellzug ohne Fahrgerät S 8902. 

Das Schienenmaterial dieser bei- : e 

den Geschenkpackungen ergibt DEES, 
jeweils ein Gleisoval (s. Seite 73). 


Die erste Ausbaustufe ist eine 
Erweiterungspackung E 8190 oder 
Erweiterungspackung E 8191. 


Ab hier bieten sich drei weitere Erweiterungspackung E - Inhalt: 10 


i - h 902 Güterzug mit Fahrgerät S 8909 gerade Gleisstücke 8500, 1 Paar 
Perea top ea Unger aum Auf- Schnellzug ohne Fahrgerat S 8 9 g EE Hah decraitung esad, 
Anlage an: 2 gebogene Gleisstücke 8591 und 
Doppelgleispackung T1 8192 Anleitung zum Ausbau der Anlage 
Bahnhofsgleispackung T2 8193 
Rangiergleispackung T3 8194 


mini-club SET 


S+tE 
1062x402 mm 


Diese drei Gleispackungen T 1, 

T 2 und T 3 können in beliebiger 

Reihenfolge varliert werden. Hier 

sind lediglich vier Wege gezeigt, 

die vom kleinen Anfang zur idea- ‘ 

len mini-club-Anlage führen. Je gu 

nachdem, welche Spielmöglich- 

keit bevorzugt wird, kommt einer §+E+Ti+T2 E a 5 S+E+T2+T3 
dieser vier Wege in Betracht oder 112x452 mm 1062x427 mm 
auch eine weitere selbstausge- = 

dachte Variation. So einfach ist 

dieser Ausbau zur idealen mini- 

club-Anlage mit dem Aufbaupro- 

gramm Märklin mini-club SET. 


Die Krönung erhält das Aufbau- 
programm Märklin mini-club SET 
durch die Oberleitung mini-club. 
Einen sehr interessanten Vor- 
schlag hierzu finden Sie auf der 
Seite 72. Ais 8500, x 
SHEI S+E+T2+T3+T1 
1112Xx452 mm \ 2112x452 mm 


9 


Erweiterungspackung E : Inhalt: 10 
gerade Gleisstücke 8500, 1 elektro- 
magnetisches Weichenpaar 8561, 

2 gebogene Gleisstücke 8591, 1 Stell- 
pult 7072, 1 Verteilerplatte 7209, dazu 
Anschlußmaterial wie Kabel, Muffen 
und Stecker : Anleitung zum Ausbau 
der Anlage 


StE+rT3 
1062%402 mm 


S+E+T3+T2 


1062x427 mm 


STE+T3+T2+TI 


1112%452 mm 


8192 


Doppelgleispackung T 1 - Inhalt: 6 ge- 
rade Gleisstücke 8500, 2 gebogene 
Gleisstücke 8521, 4 gebogene Gleis- 
stücke 8530, 1 elektromagnetisches 
Bogenweichenpaar 8567, 1 Stellpult 
7072, 1 Verteilerplatte 7209, dazu An- 
schlußmaterial wie Kabel, Muffen 

und Stecker - Anleitung zum Ausbau 
der Anlage 


EN 
2072) 


Bahnhofsgleispackung T 2 Inhalt: 
6 gerade Gleisstücke 8500, 2 gerade 
Gleisstücke 8504, 2 gebogene 
Gleisstücke 8521, 1 elektromagneti- 
sches Bogenweichenpaar 8567, 


1 Stellpult 7072, 1 Verteilerplatte 7209, 


dazu AnschluBmaterial wie Kabel, 
Muffen und Stecker : Anleitung zum 
Ausbau der Anlage 


S+E+TIFT3 
112x427 mm 


S+E+TI+T3+T2 
1112x452 mm 


reesen 


ESTES Crea 
Pai Ai aega Pi 


EE sane = 


Rangiergleispackung T 3 - Inhalt: 

10 gerade Gleisstücke 8500, 1 dop- 
pelte Kreuzungsweiche 8560, 1 elek- 
tromagnetisches Weichenpaar 8561, 
4 Prellböcke 8991, 1 Stellpult 7072, 

1 Verteilerplatte 7209, dazu Anschluß- 
material wie Kabel, Muffen und 
Stecker : Anleitung zum Ausbau der 
Anlage 


Märklin mini-club-Toporama 

für Aufbauprogramm mini-club 
SET zur idealen Gleisanlage - 
Naturgetreue Modellbahnland- 
schaft von der Rolle - Mehrfar- 
bige Ausführung - Vorgedruckte 
Gleisstrecken : Bereits ab Stufe E 
(8190, 8191) zu verwenden - 
Plastische Wirkung durch beflock- 
te Rasenflächen : Größe 

50x 120 cm 


Eine sehr zu empfehlende Be- 
reicherung für Märklin mini-club 
SET ist das Märklin-Toporama 
8930. Dieses Toporama kann be- 
reits ab Stufe E (8190, 8191) ver- 
wendet werden. Die Gleisführung 
ist vorgedruckt bis zur Stufe T 3 
(8194). 


Und die Anwendung dieses 
Toporamas? 


Ganz einfach: Die Toporama- 
Matte wird auf eine Platte gelegt, 
geleimt oder befestigt (je nach 
Wunsch), die Gleise entsprechend 
dem Vordruck in 1/1-Größe ver- 
legt, die Anschlüsse hergestellt, 
und schon kann die große Fahrt 
beginnen. Es ist kein Gelande- 
bau mehr notwendig, denn dieses 
Märklin-Toporama hat bereits 
Wiesen, Bache, Seen, StraBen 
und Stellflachen. 


E 
f 
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Unterleitu Ing 


Für den Bau dieser idealen Anlage 
‚Märklin mini-club SET 123 werden 
folgende Artikel benatigt 


33—8500 4— 707 72 
2—8504 4 
4—8520 

10—8521 
4 一 8530 4—7112 

1—8560 9—7113 
2—8561 97115 


9 一 7135 
4 二 7137 


1 mini-club-Fahrgerat 


Foto zu diesem Gleis- 


plan siehe Seite 69 


Oberleitung 


SS 
141—8912 


Se 1 一 8927 


15—8922 


1 mini-club-Fahrgerat 


2 eichenerklärungen Unterleitung Oberleitung 0 
lan — j 
zum Gleisplan Mast für Fahrleitung 8911 — 
Di 
B101 Turmmast 8914 mit Querverbindung 8924 Se Er 
| Anschlußgleisstück d Fahrdrahtisolierung weiß 
NÉI S Je 1 rotes und braunes Kabel von den aus 8921 für 2 Fahrdrahte. 
{| Klemmen zu den Klemmen B und O am x 
eat Fahrgerat 1 3 区 
Turmmast 8914 mit ben elDindiing 8924 ` Ae 
ga oder 892 rdrahtisolierung grau, er 
3 aus 8921 für 3 Fahrdrähte. | 
Blaues Kabel mit grünem Stecker in n 
jrüne Buchse; blaues Kabel mit ro en FEAR | 
SE Trennstück grau aus 8926 mit Verbin. bn 
bezeichneten Buchsenpaares am dungsfeder = 
pult g 
Fahrdrahtklemme ohne Kabel aus 8927, oe H 
ee L1 FE 
L es S L 2 = Ta 
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Modell d 
A üm) - Einge- 
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Lange 120 mm 
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Bierwagen : Modell eines Privatwagens des 
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54 mm 


A OO D 
Privatwagens der Niederbordwagen - Lange 54 mm | Containerwagen : SEALAND - Länge 54 mm 
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Klauenkupplung | 
ler Gleisverbindung. 
tragt SC mt ene Auf Heinen 3 Gleiskreise 
Kunststoff-Schwellenband sind di sn Maßen de 
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Radius 195 mm : 45° 


8521 


Radius 195 mm - 30° 
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SE c gerade : Zum Längenausgleich 
Von 100 bis 120 mm ausziehbar 


FT 


AnschluBgleisstiick gerade - 


Mit Funk: «-Entstör- 


Kondensator. E E 4 Se 
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8597 


Entkupplungsgleisstück Zum Lösen der auto- 
matischen Kupplungen - Entkupplungsbriicke 
entweder ferng esteuert durch den eingebaut 
Elektromagneten oder durch Handschalthebel 
zu betätigen : Länge 110 mm 


Ee 
8530 AN 
Radius 220 mm : 45° 

=e) ll 
€ Ö 853 Fe) | 
Radius 22( 


mm + 30° 


859 1 u 
S lius 490 mm + 13° - Entspricht 
Bogen der Weichen 8561 und 8564 

(s. Abb. 3, Seite 83) J 
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Trennglebatäck gerade - Mit Anschlußklemmen 
Der den A AR | zunächstliegende 
Schienenstrang ist in der Mitte unterbrochen 
Lange 110 mm 


bogen - Mit Anschlußklem- 
von Schaltfunktionen 5 
| Zug : Radius 195 mm : 30° 


want 


8530 


IN gebo gen Aufbau und Funktion 
wie 8529, jedoch Radius 220 mm - 30° 


Schaltgleisstück gerade - Mit Anschlußklemmen 
inen durch den 


zur Auslösung von Schaltfunkt 
fahrenden Zug Lang 


e 110 mm 
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Gleis-Zubehor 


8991 > 


Prellbock - Zum Aufsprengen auf die 
Fahrschienen - Schwarz - Pufferbohle 
weiß mit roten Streifen - Länge 15 mm 


8999 


Gleisbefestigungsnägel : 0,5X6 mm: 
Packung zu 100 Stück 


guet 


Packung mit 10 Trenn- und 20 Verbin- 
dungslaschen zur elektrischen Tren- 
nung der Schienenstränge bzw. leiten- 
den Verbindung der Schienenenden 


8993 


Kehrschleifengarnitur - Bestehend aus 
3 Gleisstücken, je 110 mm lang, die 
entsprechend ihrer Kennzeichnung 
hintereinander angeordnet werden, 
und 1 Gleisstück 8504 - Ermöglicht das 
einseitige Befahren von Kehrschleifen 


Gleisplan-Zeichenschablone für 
Märklin mini-club-Gleise + Auf 
der Schablone sind alle Gleis- 
stücke im Maßstab 1 :5 darge- 
stellt und können leicht auf 
Papier übertragen werden 
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Broschüre »Gleisanlagen 
Märklin mini-club« » Illu- 
strierte Anleitung für den 
Aufbau von 16 Gleis- 
anlagen und der 
Oberleitung, für den 
Anschluß der Fahrgeräte 
und Magnetartikel und für 
den Bau von Brücken - 
Inhalt 54 Seiten - 

Format 21 X30 cm 
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Brückenmast zum seitlichen Anklem- 
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Die gebräuchlichsten Kabel-Farben 
des Märklin-Schaltsystems: 


7100 


mm Kabel: Einadrig - Grau: 10m 
Grau = a. Leitung für Lichtspannung 
von den Lichtkörpern zu der grauen 
Buchse (0) am Fahrgerät. 

b. Leitung vom Stellpult oder Schalt- 
gleisstück zu der n Buchse (0) 
am Fahrgerät, 

c. Verlängerung der roten und grünen 
Leitung der Signale zum Signal- 
schalter. 


7101 


Kabel - Einadrig : Blau: 10m 
Blau = Leitung von Magnetartikeln 
zum Stellpult oder Schaltgleisstück 


7102 


WHE Kabel: Einadrig - Braun 10m 
Braun = Leitung für Fahrspannung 
vom Anschlußgleisstück zu der 
braunen Klemme (01) am Fahrgerät 


7103 


Wm Kabel. Einadrig: Gelb : 10m 
Gelb = Leitung für Lichtspannung 

von den Lichtkörpern und Magnet- 

artikeln zu der gelben Buchse (L1) 

am Fahrgerät. 


7105 


WE Kabel: Einadrig - Rot-10m 
Rot = a. Leitung für Fahrspannung 
vom Anschlußgleisstück zu der roten 
Klemme (B1) am Fahrgerät. 

b. Leitungen für den Anschluß der 
Trenngleisstücke an Signalschalter 
oder Schaltpult. 


Kabel 

Der Kupferleiter dieser Litzenkabel 
besteht aus 24 Einzeldrähten von je 
0,10 mm Durchmesser, hat also einen 
Gesamtquerschnitt von 0,19 mm?. Das 


` genügt vollauf, selbst wenn bei 


einem 40-VA-Trafo eine Kurzschluß- 
Belastung eintreten würde. 


Stecker mit 
Querbuchse 
7131 = braun 
7132 = gelb 
7133 = 

= orange 7134 

rot 7135 
= grau 7137 
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Krampen : Beutel mit 
T 50 Stuck' Zur Befestigung 
; von Kabeln auf Holz- 
unterlagen 


D Senkholzschrauben 1,4X 
zur Befestigung der Brüc 


teile auf den Brückenpfeilern - 
200 Stück 
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Zum Betrieb der Lokomotiven Spur! ist 
der Mark ansformator 6631 geeignet 
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Personenwagen - Nach einem Vorbild der 
ehemaligen Königlich-Württembergischen 
Staatseisenbahn - Ausführung wie 5800, 
jedoch grün 


Kesselwagen - ESSO - Mit verschließ- 
barer Einfüllöffnung und AuslaBventil, 
Bremserstand, Leiter und Laufsteg - 
Lange 31 cm 


5866 net 


Kesselwagen - SHELL - Mit verschließ- 
barer Einfüllöffnung und AuslaBventil, 
Bremserstand, Leiter und Laufsteg - 
Länge 31 cm 
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Offener Güterwagen : Modell des Omm 55 
der Deutschen Bundesbahn - Länge 31 cm 
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5851 


Oftener Güterwagen - Modell eines 
Güterwagens der SNCB - Länge: 31 cm 


E OR: Le? 
‘ 900 ID 
Rungenwagen - Steckbare Rungen liegen 
dem Wagen bei Länge 31 Ee Jen liege 
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9856 


Offener Güterwagen - Wagenkasten hell- 
grün + Untergestell schwarz - Länge 31 cm 


ppmulden unabhängig 
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Bierwagen : Modell eines Privat 
des Kulmbache onchshof-Br 

en Seiten Türen zum Öffnen - 
Länge 31 cm 
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LOWENBRA V 


Gleisstücke 


Fahrschienen, auf Kunststoffschwellenband 
gegeneinander isoliert angeordnet, dienen 
sowohl der Führung der Fahrzeuge als auch 
der Stromzu- und -rückleitung. Die Verbindung 
der Gleisstücke erfolgt über Schienenverbin- 
dungslaschen sowie eine zusätzliche am 
Schwellenband angebrachte Klauenkupplung. 
Die Schienen bestehen aus rostfreiem und 
korrosionsbeständigem Vollprofil und können 
deshalb auch im Garten verlegt werden. Der 
Außendurchmesser des Schienenkreises 
beträgt 1,28 m. 


5900 LEHRT 


Gleisstück gerade ` Länge 300 mm 


5908 IT 


Gleisstück gerade : Länge 80,4 mm 


5909 HT 


Trenngleisstück gerade - Zur elektrischen Tren- 
nung der Gleisanlage in einzelne Abschnitte + 
Länge 80,4 mm 


99217 


Gleisstück gebogen - Radius 600 mm : Bogen 30° 


Prellbock in der Aus- 
führung genieteter 
Stahlkonstruktion : 
Federnde Puffer - Zum 
Aufschieben auf die 
Fahrschienen » 

Länge 98 mm 


Gleisstücke 


5962 Hai 


Elektromagnetische Weiche links - Mit Doppel- 
spulenantrieb : Federnd anliegende Zungen ° 
Weichenwinkel 30° » Radius des Zweiggleises 
600 mm - Länge des geraden Gleisstranges 
300 mm 


9963 


Elektromagnetische Weiche rechts - Mit Doppel- 
spulenantrieb : Federnd anliegende Zungen - 
Weichenwinkel 30° : Radius des Zweiggleises 
600 mm : Länge des geraden Gleisstranges 

300 mm 


5965 AII 


Handweiche links : Federnd anliegende 
Zungen - Weichenwinkel 302. Radius des 
Zweiggleises 600 mm - Länge des geraden 
Gleisstranges 300 mm 


Handweiche rechts - Federnd anliegende 
Zungen - Weichenwinkel 30° : Radius des 
Zweiggleises 600 mm - Lange des geraden 
Gleisstranges 300 mm 


Entkupplungsstück - Zur Anordnung zwischen 
den beiden Fahrschienen des Gleisstückes 
5900 - Bewirkt das Lösen der Kupplungen in 
einer Fahrtrichtung und ermöglicht somit das 
Abstoßen von Wagen : Länge 175 mm 


5603 Sa 


Halteklammern - Beutel mit 28 Stück - 
Zur Sicherung der Verbindung der 
Spur-I-Gleisstücke 


9604 


Anschlußgarnitur - Bestehend aus 2 Anschluß- 
klemmen mit rotem bzw. braunem Kabel - 
1m lang - Eingebauter Kondensator zur 
Funkentstörung 


Trotz des verwendeten Zweileiter-Schienen- 
systems gibt es beim Einbau von Kehrschlei- 
fen, Diagonalen oder Gleisdreiecken kaum 
Polaritätsprobleme. Denn wir haben auch die 
große Märklin-Modellbahn mit Wechseistrom- 
Motoren ausgerüstet. Dadurch bleibt einer der 
Vorteile der Märklin-HO-Bahn erhalten, Die 
Fahrtrichtung wird wie bei der Spur HO in dër 
Lokomotive geschaltet. Auch bei den Spur-I- 
Loks ist also der »Lokführer« eingebaut. 


5611 7% 


Hauptsignal mit einem Flügel - Lichtwechsel 
von Rot auf Grün - Doppelspulenantrieb mit 
Zugbeeinflussung - 2 AnschluBklemmen, 

2 Kabel, Isolierung für 6 Trennstellen liegen 
bei: Höhe 26,5 cm: Breite 6 cm : Lange 11 cm 


Autorennbahn MaBstab 1:32 
Geschenkpackungen fur den Anfang 


Märklin-Sprint, die rasante Autore: 


mit den technischen Vo 


Eine durchdachte Konzep- 
tion, eine raumsparende 
Proportion und viele 
Extras zeichnen die 
Marklin-Sprint aus. Die 
lenkbaren Vorderachsen 
der Marklin-Rennwagen 
erzielen eine bestechende 
Kurvenlage. Skischleifer 
mit Ausgleichsfederung 
halten sicheren Kontakt 
auf der Rennpiste und rei- 
nigen sich selbst und die 
Stromschienen. Marklin- 
Motoren sind drehzahl- 
freudig, haben gute 
Schwerpunktlage und 
überzeugen auch Lieb- 
haber technischer Raffi- 
nessen. Ein abgestuftes 


rteilen 
Ki 
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reagieren ko 
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Beschleunigen it 
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eingebauten 
taste läßts 


Temporegle 
an allen ger 
Rennstrecke 


stigsten erschei 


stufenweise). Und ein Vor- 
teil, der besonders wichtig 
ist: Auch im Aufbau ist die 
Marklin-Autorennbahn 
schnell und sicher. 


Durch die Gelenkkupplun- 
gen mit Rastensicherung 
und die federnd schlieBen- 
den Kontakte der Strom- 
leiter ist die Rennstrecke 
schnell aufgebaut und 
dabei zuverlassig stabil. 
Obwohl keine Halteklam- 
mern gebraucht werden, 
halt die Bahn auch dem 
langsten und hartesten 
Rennbetrieb stand. 


Man kann die Strecke 


mit langen Geraden oder 
vielen Flach- und Steilwand- 
Kurven. Man kann Berg- 
und Talabschnitte, 
Überführungen, Fahrbahn- 
wechsel mit und ohne auto- 
matische Bremsstrecken 
einbauen und an Runden- 
zahlern standig fest- 
stellen, Uber wieviel 
Runden die wilde Jagd 
gelaufen ist. 


Marklin-Rennen bringen 
Spannung wie auf den 
N internationalen 
Rennpisten. Die Fahrt mit 
den schnellen Märklin- 
Rennern und der sport- 
liche Wettkampf um den 


Sieg ist ein besonderes 
Spielerlebnis. 


zwel-, vier- oder sechs- 


Getriebe istso angeblockt, Die Temporegler arbeiten 
bahnig ausbauen, 


daß die Wagen besonders stufenlos (bei 1591 auch 
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Formel-Rennwagen - Modell des Mercedes W 196 Monoposto - Antrieb Formel-Rennwagen - Modell des Ferrari Supersqualo - Antrieb über 
über Mehrstufengetriebe - Silbernes Kunststoffgehäuse - Länge 12,8 cm - Mehrstufengetriebe - Rotes Kunststoffgehäuse - Lange 12,5 cm - 
Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1501 Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1501 


1308 


Sportwagen : Modell des Jaguar Type E, Vorderachse pendeind gelagert- , Rennwagen - Modell des McNamara » Antrieb über Stirnräder + Gelbes 
Antrieb Uber Stirnräder - Rotes Kunststoffgehause - Eingesetzte Fenster - Kunststoffgehäuse - Länge 12,3 cm - Hierzu passende Ersatzreifen 1505 
Länge 13,4 cm : Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 15 f 


Rennwagen : Modell des Lola T 222 - Antrieb über Stirnrader, Rotes Kunst- 
stoffgehäuse - Lange 12,7 cm - Hierzu passende Ersatzreifen 1505 
Sportwagen : Modell des Porsche 911 T Targa - Vorderachse pendelnd 
gelagert : Antrieb über Stirnräder - Kunststoffgehäuse orange - 
Eingesetzte Fenster - Länge 12,9 cm + Hierzu passende Ersatzreifen 
vorn 1500, hinten 1503 


Sportwagen - Modell des Porsche Can Am 917/10 - Antrieb über 
Stirnräder - Weißes Kunststoffgehäuse - Offenes Cockpit mit Wind- 
Sportwagen - Modell des Mercedes C 111 : Vorderachse pendelnd schutzscheibe - Länge 13,4 cm - Hierzu passende Ersatzreifen 1505 
gelagert : Antrieb über Stirnräder - Karosserie weiß - Untergestell schwarz - 
Eingesetzte Fenster : Länge 12 cm - Hierzu passende Ersaizreifen 
vorn 1500, hinten 1503 


Sportwagen : Modell des BMW 2002 turbo - Antrieb über Stirnräder - Kunst- 
stofigehause orange - Länge 12,6 cm - Hierzu passende Ersatzreifen 1505 


Sportwagen - Modell des Porsche Carrera 6 - Antrieb über Mehrstufen- 
getriebe - Silberfarbiges Kunststoffgehäuse 2 beleuchtete Scheinwerfer - 
Cockpit mit Haube aus glasklarem Kunststoff abgedeckt : Länge 13 cm - 
Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1503 


- Technische Ausführung wie 1316, jedoch Cockpit offen mit 
Waschutescheibe : Rotes Kunststoffgehäuse - Länge 13 cm 


Sportwagen : Modell des Porsche 935 - Antrieb über Stirnräder : Weißes 
Kunststoffgehäuse mit am Heck angebrachter Stabilisierungsfläche - 
Länge 14,5 cm - Hierzu passende Ersatzreifen 1505 


Sportwagen - Porsche 911 T Targa als Polizeifahrzeug - Gleichbleibend 

helles, blinkendes Blaulicht - Vorderachse pendelnd gelagert : Antrieb 

über Stirnräder - Grün-weißes Kunststoffgehäuse - Eingesetzte Fenster - 

Länge 12,9 cm - Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1503 Sportwagen - Technische Ausführung wie 1324 - Karosserie jedoch rot 
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Gerade Fahrbahnstücke Doppelspurig - Mit Anschlußmöglichkeit für 
Stromzuführung bei 1200, 1201, 1205 und 1206 


1206 1200 1201 1202 1203 


Länge 424,2 mm Länge 300 mm Länge 212,1 mm Länge 150mm Länge 106 mm Länge 62,1 mm 
(doppelte Länge von 1200) (doppelte Länge von 1201) 


Sämtliche Fahrbahnstücke sind aus 
ee tormstabilem Kunststoff hergestellt. 
Die eingelassenen Spurrillen dienen 
der Führung der Fahrzeuge. Über l 
die beidseitig der Spurrillen ange- 
ordneten Kontaktschienen erfolgt die 
a Stromzutuhr zum Fahrzeug. Eine 


Rastgelenkkupplung verbindet ohne 
2 A ` weitere Verbindungselemente die 
1 1 207 Fahrbahnteile absolut sicher mitein- 
Lange 44mm ` Fahrbahngarnitur mit Bremskontakt - Fahrbahnabschnitt einfahrende Fahrzeug ander. Farbe schwarz, mit unterbro- 
Besteht aus zwei 106 mm langen unterbricht automatisch den Strom chenem weißem Mittelstreifen. 
Fahrbahnstücken - Zur Verwendung in der anderen Fahrspur und schaltet ihn 


vor Engstellen oder vor Strecken mit erst nach Passieren der Kontrollstrecke 
Fahrbahnwechsel - Das zuerst in den wieder ein 


Engstelle gerade Fahrbahnwechsel 


121 6 gerade 


Engstelle gerade - Doppelspurig - gen Fahrbahnstücke für Wechsel der 1 21 7 

Verminderung des Spurabstandes von yess | = Fahrbahn (1217) können nicht Länge 212,1 mm - Doppelspurig Die 
75 auf 38 mm ` Lange 150 mm : Benötigt einzeln verwendet werden. Sie sich kreuzenden Stromleitschienen 
werden 2 solcher Fahrbahnstücke > sind paarweise einzusetzen. sind elektrisch voneinander getrennt 


Gebogene 1 221 


Fahrbahnstücke Gebogenes Fahrbahnstück 45° - Dop- 


Ispurig - Mitt! Radius 150,m 
Mit Anschlußmöglichkeit für Strom- 了 2 


zuführung bei 1220, 1241 und 1261 


Gebogenes Fahrbahnstück 45° - Dop- 
pelspurig - Mittlerer Radius 300 mm 


1 220 d Gebogenes Fahrbahnstück 45° - Dop- 


Gebogenes Fahrbahnstück 90° - m pelspurig - Mittlerer Radius 450 mm 
Doppelspurig - Mittlerer Radius 150 mm ne 


Steilkurvenstücke 45° Steigung 1291 


Gerades Fahrbahnstück für Stei- 
gungsende - Wie 1290, jedoch kon- 
vex gewölbt - Dazu 1 Spange zur 
Versteifung der Fahrbahn 


1290 


Gerades Fahrbahnstück für Stei- 
gungsanfang : Doppelspurig - Konkav 
gewölbt - Anfang und Ende der Fahr- 
bahn bilden einen Winkel von 

etwa 30° - Länge 220 mm 


1248 1268 1546 —alılıli 


Steilkurvenstück 45° - Steilkurvenstiick 45° - Satz Steilkurvenstützen - Bestehend 
Doppelspurig - Doppelspurig - aus 7 Querträgern, 3 Pfeilern 128 mm 
Mittlerer Radius 300 mm Mittlerer Radius 450 mm hoch, 4 Pfeilern 78 mm hoch und 
12 Kuppelstücken - Aus Kunststoff + 
Zu verwenden bei vierspurigem Aus- 
bau der Steilkurve e 


Achtung! 
Marklin-Sprint- 
Autos nur GLEICH- 
STROM zuführen. 


1992 


Gleichrichter - Zum Anschluß an 
Märklin-Eisenbahn-Transforma- 
toren - Abmessungen 57 x 52x 
15 mm - An den beiden mit 
Auto 1 und Auto 2 bezeichneten 
Buchsenpaaren kann Gleich- 
strom zum gleichzeitigen 
Betrieb bis zu 4 Fahrzeugen 
abgenommen werden - Der vor- 
geschaltete Transformator muß 
eine Leistung von mindestens 
16 VA aufweisen 


Startuhr - Zwischen Fahrgerat 
und Fahrbahnanlage anzuord- 
nen: Unterbricht nach Ablauf 
der am Drehknopf einstellbaren 
Zeit (0 bis 5 Min.) die Strom- 
zufuhr zur Rennbahnanlage - 
Startfreigabe durch Drücken 
des roten »Start«-Knopfes 


Mechanischer Rundenzahler - 
Montiert auf doppelspuriges 
Fahrbahnstück 106 mm - Anzeige 
— bis 99 zählend — für beide 
Fahrspuren in beiden Richtun- 
gen : Zählscheiben von Hand 
rückstellbar - Höhe 130 mm- 
Breite 150 mm - Zum Längen- 
ausgleich ist ein Fahrbahnstück 
1202 erforderlich : Bei mehr- 
spurigen Anlagen können meh- 
rere Rundenzähler unmittelbar 
nebeneinander in gleicher 
Flucht angeordnet werden 


Märklin-Sprint-Fahrgerät für An- 
schluß an 220 Volt Wechselstrom - 
Ausgang etwa 14 Volt Gleichspan- 
nung : Leistung 10 Watt - Uber- 
lastungsschutz durch selbsttätig wir- 
kenden Strombegrenzer - Kunststoff- 
gehäuse - Gewicht 1,2 kg - Abmessun- 
gen 125x 135 X55 mm VDE-geprüft 


Als Stromquelle ist das Fahrgerät 
6771 zu empfehlen. Bei Verwendung 
von Märklin-Eisenbahn-Transformato- 
ren muß der Gleichrichter 1592 zwi- 
schen Transformator und Tempo- 
regler geschaltet werden. 


1540 


Leitplanke . In Wellenprofil aus bieg- 
samem Kunststoff - Weiß - 2 m lang 


1541 


Stütze für Leitplanke - Aus weißem 
Kunststoff - Zur Befestigung der Leit- 
planke an der Fahrbahn 


1544 


Brückengeländer - Zur Versteifung 
von Überführungen - Aus grauem 
Kunststoff - 135 mm lang : 38 mm 
hoch 


Reifenpackungen 


1500 


Enthält 2 Stück Gummireifen 

@ 20,5% 6 mm : Passend zu 1300, 
1301, 1308, 1310, 1311, 1312, 1316, 
1317, 1318 


1501 


Enthalt 2 Stick Gummireifen 
Oh 23x7 mm : Passend zu 1300, 1301 


Temporegler mit AnschluBgarnitur - 
Rot- Sehr handliche Form - Druck- 
taste kann durch Rasten auf verschie- 
dene Geschwindigkeiten festgestellt 
werden - Schnellstoptaste ermöglicht 
Stromunterbrechung, ohne die Ein- 
stellung der Drucktaste zu verändern - 
Eingebauter Kondensator zur Funk- 
entstörung - AnschluBgarnitur besteht 
aus der Anschlußplatte, die über ein 
1,5 m langes zweiadriges Kabel mit 
dem Temporegler verbunden ist, und 
einem weiteren 1 m langen zwei- 
adrigen Kabel mit Stecker zum An- 
schluß am Fahrgerät - Mit einem 
Temporegler darf jeweils nur ein 
Fahrzeug betrieben werden 


1542 


Bausatz für Überführung - 
Bestehend aus 

2 Pfeilern 27 mm, 

2 Pfeilern 49 mm, 

2 Pfeilern 61,5 mm hoch 

und 2 Brückengeländern - 

Alle Teile aus grauem Kunststoff - 
Ermöglichen den Aufbau 

einer sehr stabilen Überführung, 
die selbst mehrspurige Fahrbahnen 
überspannen kann 


1547 


Kuppelstück - 74 mm lang: Aus 
schwarzem Kunststoff - Zur Verbin- 
dung von nebeneinanderliegenden 
geraden Fahrbahnstücken und zur 
Versteifung von Stoßstellen 


1503 


Enthalt 2 Stuck Gummireifen 
@ 20,5X7.6 mm: Passend zu 1308, 
1310, 1311, 1312, 1316, 1317, 1318 


1505 


Enthält 2 Stück Gummireifen 
& 20,5% 8,5 mm : Passend zu 1319, 
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325 


Temporegler mit Anschlußgarnitur - 
Große Ausführung - 40 Ohm - Elektro- 
dynamische Bremse in Ruhestellung 
der Drucktaste wirksam : Eingebau- 
ter Kondensator zur Funkentstörung ` 
Anschlußgarnitur besteht aus der 
Anschlußplatte, die über ein drei- 
adriges Kabel mit dem Temporegler 
verbunden ist, und einem weiteren 
zweiadrigen Kabel mit Steckern zum 
Anschluß am Fahrgerat - Mit einem 
Temporegler darf jeweils nur ein 
Fahrzeug betrieben werden 


Zusatzschleifer 


1510 


(1 Paar) - Zum Anklemmen an die 
Schleifer der Märklin-Sprint-Autos - 
Ermöglichen den Betrieb dieser 
Autos auf Fahrbahnen fremden 
Fabrikats 


Bürstenpaar 


60146 - 


für Motor der Märklin-Sprint-Fahr- 
zeuge 
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Ohne Metall ist die tech- 
nische Welt undenkbar. 
Und an vielen Stellen wird 
diese Welt mit Schrauben 
zusammengehalten. Des- 
halb ist Marklin metall so 
richtig und wichtig. Denn 
hier nutzen die fruhen 
Erfahrungen unmittelbar 
der späteren technischen 
und handwerklichen Praxis. 
Märklin metall-Modelle 
sind realistisch und funk- 
tionstüchtig. Das Märklin 
metall-System bietet Prak- 
tikern und Erfindern uner- 
schöpflichen Spielraum... 


Schon das Werkzeug 
zeigt, daß Märklin metall 
praktisch ist. 


Eine der wichtigsten 
Erfindungen 

Die Konstruktion einer 
Schraube ist genial, einfach 
und für viele praktische An- 
wendungen unübertroffen. 
Wer die Schraubtechnik spie- 
lerisch lernt, hat früh einen 
technischen Vorsprung. Der 
Märklin metall-Baukasten 
hat 3 Schraubenlangen. 


Stabil, wo es sein soll 
Robustes Material und feste 
Schraubverbindungen 
machen die Konstruktionen 
des Marklin metall-Bau- 
kastens dauerhaft belastbar. 
Mit den Marklin-Modellen 
kann man unbekUmmert 
spielen. Und so lange 

man will. 


Beweglich, wo es Spaß » 
macht 

Die Schraubtechnik ist viel- 
seitig und lehrreich. Beweg- 
liche Verbindungen schaffen 
mechanischen Spielraum. 
Die Einzelteile sind einfache 
Grundelemente, die selb- 
ständiges Bauen fördern. 


Die funktionelle Echtheit 
Technisches Verständnis 
erlernt sich durch praktisches 
Spielen. Physikalische 
Probleme werden erkannt ` 
underlebt. Zahnräder, 
Scheiben, Wellen, Laufrollen, 
Räder, Transmissionen: 

Die Vielfalt ist anregend und 
aufregend. 


` Konstruieren und 


Motorisieren 

Zum Beispiel ein Fahrzeug 
aus Märklin metall-Bauteilen 
ist nicht nur stabil, 

esk nn auch motorisiert 
werden. Wie alle Modelle, 
die selbsttätig funktionieren 
sollen. Mit den Märklin- 
Elektromotoren wachsen . 
Spielwert und Spielspaß. 


EE 


märklin 
| metall 


1073 te 


Elektromotor mit eingebautem, 
schaltbarem Zweigang-Getriebe 
und eingebautem Schalter zur 
Drehrichtungsänderung : Leerlauf- 
drehzahlen etwa 250 und 

1000 U/min - Nach VDE funkentstört 


Zum Anschluß an alle Spielzeug- 
Transformatoren, die 12 bis 16 Volt 


Wechsel- oder Gleichstrom abgeben. 


1072 ELEX 


ELEX-Elektromotor mit 2 Schnurlauf- 
rädern, die mit verschiedenen Geschwin- 
digkeiten entgegengesetzt laufen : Leer- 
laufdrehzahlen etwa 1100 und 

in - Nach VDE funkentstört 


Zum AnschluB an alle Spielzeug- 
Transformatoren, die 12 bis 16 Volt 
Wechsel- oder Gleichstrom abgeben. 
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Systemubersicht: 


Marklin metall Ubersichtliche Einführung in die Märklin metall Dieser Baukasten ergibt zu- 
Grundkasten A Schraubtechnik für vielseitige Ergänzungskasten E1 sammen mit Grundkasten A 
1051 Kleinmodelle. Mit 100seitigem 1061 den Inhalt von Grund- 
Anleitungsbuch und Sortierkasten. kastenB. 
Märklin metall Systematisch erweiterte Baumög- Märklin metall Dieser Baukasten ergibt zu- 
Grundkasten B lichkeiten für funktionstüchtige Eraänzungskasten E2 sammen mit Grundkasten B 
1052 Modelle. Mit 100seitigem P g den Inhalt von Grund- 
Anleitungsbuch und Sortierkasten. ka-tenC. 
Märklin metall Der große Metallbaukasten mit den Viele Spezialteile und alle Baukastenteile können ein- 
Grundkasten G tausend Möglichkeiten für Einzel- zeln nachgekauft werden und erweitern das System 
modelle und Modellgruppen. nach Wunsch. Durch den Einsatz der Märklin-Elektro- 
1053 z : 
Mit 2 Sortierkästen und motoren bleibt auch für fortgeschrittene Konstrukteure 


Anleitungsbuch. kaum ein Wunsch offen. 
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| GR 66/12920 

Lokomotive 

mit Tender, für Spur 0 großer Kreis, 5achsig, mit 3achsigem Tender, vor- und rückwärtsfahrend durch 

Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagen- 

beleuchtung, Führerstandbeleuchtung, 2 elektrische Stirnlampen, mattschwarz. Länge mit Tender 40 cm 
Erforderliche Anschluß-Garnitur: 

bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 


a Gleichstrom: Umformer- = 


ME 66/12920 
Lokomotive 
Tachsig, mit 4achsigem Tender, nur für Modellschienen 3630 geeignet. 
Modellmäßige Wiedergabe, vor- und rückwärtsfahrend durch Hand- 
schaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, 
2 elektrische Stirnlampen, Führerstandbeleuchtung, Steckanschluß 
für Wagenbeleuchtung, Federpuffer, mattschwarz oder grau hand- 
lackiert. Länge mit Tender 59 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 
» Gleichstrom: Umformer- n BG 
Spannung angeben; siehe Seite 44—45 
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Spannung angeben 
siehe Seite 44—45 
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ME 66/12920 


Elektrische Lokomotiven 


Elektrische Lokomotiven Spur 0 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
zum AnschluB an Lichtleitungen von 110—250 Volt 
Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators' 


zum AnschluB an Lichtleitungen von 110—250 Volt 
Gleichstrom unter Verwendung eines Einanker-Umformers 
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HR 66/12920 
Lokomotive 
Gachsig, mit 4achsigem Tender fir Spur 0 großer 
Kreis, naturgetreues Modell einer schweren Schnellzugs- 
lokomotive, mit genauer Wiedergabe der „Heusinger 
Steuerung‘‘, kräftiger Motor mit automatischem Um- 
schalter, vor- und rückwärtsfahrend durch Hand- 
schaltung und durch Fernsteuerung, Steckanschluß 
für Wagenbeleuchtung, Führerstand mit Beleuchtung 
und Zelluloidfenstern, elektrische Stirnlampen, Feder- 
puffer, mattschwarz handlackiert. 
Länge mit Tender 52 cm 
Für den Anschluß erforderlich: 
bei Wechselstrom: Transformator-Garnitur BG 
» Gleichstrom: Umformer- dE BG 
Spannung angeben; siehe Seite 44—45 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Für unsere Freunde: Nachdruck der Seite 35 


aus dem Märklin-Katalog 1934 


